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Chcielibyśmy przedstawić Państwu niezwykły świat 
kominków gazowych firmy Planika. Dzięki zaawansowanej, 
certyfikowanej i bezpiecznej technologii Planika łączy 
naturalne ciepło ognia ze wspaniałymi, bardzo funkcjonalnymi 
rozwiązaniami. Implementacja niepowtarzalnych rozwiązań 
umożliwia Planice uzyskanie efektu tańczących płomieni w ich 
naturalnych, intensywnych kolorach.  

Obecnie Planika wraz ze swoimi oddziałami w USA, Rosji 
i  Indiach sprzedaje swoje produkty na całym świecie i cieszy 
się coraz większym uznaniem wśród architektów oraz klientów 
zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego. Proces 
projektowania naszych kominków gazowych odbywa się 
w Studio Planika, gdzie młodzi projektanci mają doskonałe 
warunki rozwoju. Korzystamy z najbardziej zaawansowanych 
technologii, a każdy kominek jest dokładnie testowany 
przed sprzedażą. Dzięki temu możemy zagwarantować 
niezawodność i trwałość kominków firmy Planika.

Nasz sukces opiera się na projektowaniu nowej formy, 
która odpowiada ciągle zmieniającej się technologii. 
Nowoczesne wzornictwo w połączeniu z wiedzą techniczną 
i doświadczeniem leżą u podstaw każdego naszego 
produktu. Zwracając uwagę na każdy szczegół, tworząc 
kształt i  starannie dobierając najwyższej jakości materiały 
do kominków gazowych, firma Planika opracowała produkty, 
dzięki którym osiągnęła sukces w ponad 80 krajach na całym 
świecie. 
W celu zapewnienia najlepszych, niezawodnych produktów 
nasi specjaliści stale ulepszają wdrażane technologie.

Dzięki innowacyjnemu podejściu do potrzeb klientów, 
Planika stała się światowym liderem w produkcji i dystrybucji 
kominków bioetanolowych i gazowych stosowanych zarówno 
w  obiektach komercyjnych, jak i prywatnych.

Zaufaj naszej technologii i wybierz kominek idealnie 
dopasowany do Twoich potrzeb!

O NAS



3



4



5

DOŚWIADCZENIE NA GLOBALNYM RYNKU

•	 Ponad 15 lat na rynku
	 międzynarodowym
•	 Lider w branży kominkowej
•	 Liczne nowatorskie projekty na
	 każdym kontynencie
•	 Uznanie w ponad 80 krajach
•	 Prestiżowe prywatne i
	 komercyjne projekty (Marriott,
	 Hilton, Kempiński i wiele więcej)

PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA

•	 Bez szkodliwych produktów
	 ubocznych
•	 Bez sadzy, popiołu i pyłu
•	 Efektywne wykorzystanie ciepła
•	 Zamknięty lub otwarty system
	 spalania

MODELE PERSONALIZOWANE

•	 Możliwość dostosowania długości
	 i kształtu
•	 Idealnie dopasowane do
	 dowolnej koncepcji aranżacji
	 wnętrza
•	 Zasilane gazem ziemnym lub LPG
•	 Różne opcje wykończenia i
	 przeszklenia
•  	 Doradztwo i wsparcie ze strony
	 Działu Projektów

ZAAWANSOWANE ZABEZPIECZENIA

•	 Dodatkowe czujniki
	 bezpieczeństwa: czujnik gazu,
	 czujnik tlenku węgla
•	 Blokada rodzicielska
•	 Zaawansowany termostat
•	 Przypomnienie o okresowym
	 przeglądzie
•	 Automatyczny zapłon
•	 Certyfikowane rozwiązania
•	 Przerywacz ciągu

KOMFORTOWE UŻYTKOWANIE

•	 Kompatybilny z Systemami
	 Inteligentnego Domu
•	 Pilot zdalnego sterowania
•	 Wi-fi (kontrola za pomocą
	 urządzeń mobilnych)
•	 15 poziomów wysokości płomienia
•	 Funkcja Eco Flow
•	 Modułowa budowa
•	 System MI (modułowy system 
	 zapłonowy)

STYLOWE ROZWIĄZANIA

•	 Szyba antyrefleksyjna
•	 Palenisko liniowe / palenisko typu
	 Campfire (3D)  
•	 Regulowana rama
•	 Naturalnie wyglądające akcesoria 
           dekoracyjne
•	 Możliwość podświetlenia paleniska
 •	 Piękne, złote płomienie

DLACZEGO PLANIKA?
D L A C Z E G O  P O W I N I E N E Ś  W Y B R A Ć  N A S ?



6

SYSTEMY KOMINOWE

KONCENTRYCZNY SYSTEM KOMINOWY
V A L E N T I N O  &  M O N R O E  

zapewnia hermetycznie zamknięty proces spalania, który nie 
wpływa na powietrze w pomieszczeniu. Koncentryczna struktura 
(Ø200 mm/130 mm) pozwala na odessanie wszelkich produktów 
spalania na zewnątrz budynku (rura wewnętrzna Ø130 mm) przy 
jednoczesnym dostarczaniu świeżego powietrza do procesu 
spalania (rura zewnętrzna Ø200 mm).

KONWENCJONALNY SYSTEM KOMINOWY
S I N A T R A  &  V E R S A L   

polega na naturalnej cyrkulacji ogrzanego powietrza w celu 
odessania produktów ubocznych spalania przez komin. Powietrze 
do spalania jest doprowadzane z pomieszczenia, w którym 
zainstalowany jest piec gazowy (nie jest ono doprowadzane 
przez przewód kominowy).

ZIMNE POWIETRZE
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SYSTEM KONTROLI SPALANIA 

Zaawansowana elektronika, w połączeniu z wieloma czujnikami 
bezpieczeństwa, monitoruje stan urządzenia i w momencie 
zadziałania któregokolwiek  z nich automatycznie wyłącza kominek.

a)	 Czujnik tlenku węgla - jest dodatkowym zabezpieczeniem, 
które wykrywa rozszczelnienie systemu kominowego.

b)	 Czujnik gazu - jest dodatkowym zabezpieczeniem 
na  wypadek wykrycia  nieszczelności instalacji gazowej. 

c)	 Przerywacz ciągu - automatycznie wyłączy kominek 
w  przypadku zwrotnego ciągu powietrza.

KONTROLA PŁOMIENIA

Dioda jonizacyjna kontroluje obecność płomienia - jeśli  ten 
zgaśnie, dopływ gazu zostanie natychmiast przerwany.

BLOKADA RODZICIELSKA

Aby uruchomić kominek, należy zastosować określoną 
sekwencję przycisków na pilocie lub urządzeniu mobilnym. 
Ochrona ta ma na celu zminimalizowanie ryzyka 
przypadkowego uruchomienia produktu.

CERTYFIKOWANA KONSTRUKCJA

Nasze kominki są wykonane zgodnie z europejskimi normami 
i  posiadają  wszystkie wymagane certyfikaty.

PRZYPOMNIENIE O OKRESOWYM PRZEGLĄDZIE

Aplikacja do bezprzewodowego sterowania przypomina 
użytkownikowi o konieczności przeprowadzenia okresowego 
przeglądu z odpowiednim wyprzedzeniem.

BEZPIECZEŃSTWO
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TECHNOLOGIA

MODUŁOWY SYSTEM ZAPŁONOWY (SYSTEM MI) 
wstępne ogrzewanie komory spalania, mniejsza 
kondensacja pary wodnej na szybie

REGULACJA WYSOKOŚCI POZIOMU PŁOMIENIA
15 poziomów wysokości płomienia,  
kominek zawsze włącza się na najwyższym poziomie

FUNKCJA ECO FLOW 
reguluje wysokość płomienia na podstawie wzoru 
ustawionego przez użytkownika

OPCJE ZDALNEGO STEROWANIA
•PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
•URZĄDZENIA MOBILNE poprzez WI-FI 
•SYSTEM INTELIGENTNEGO DOMU

INFLEKTOR CIEPŁA
Chroni telewizor i inne wrażliwe przedmioty przed 

nadmierną absorpcją ciepła i obniża wydzielaną 
przez pracujący kominek temperaturę.

ZAAWANSOWANY TERMOSTAT
wygodne sterowanie temperaturą 

w pomieszczeniu

MODUŁOWY PODZIAŁ PALENISKA
(Valentino/Sinatra/Monroe)  - możliwość 

wyłączenia bocznych lub górnej części paleniska

REGULOWANA RAMKA
(Monroe/Valentino) możliwość regulacji górnej

 (do 4,5 cm w górę) i dolnej części 
(do 4 cm w dół) ramki    
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Sinatra Tunnel 2000
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S Y S T E M  K O M I N O W Y

PERSONALIZOWANE MODELE

KONCENTRYCZNY SYSTEM KOMINOWY
(VALENTINO & MONROE)

KONWENCJONALNY SYSTEM KOMINOWY
(SINATRA & VERSAL)

Z A S I L A N I E

GAZ ZIEMNY LPG 

P R Z E S Z K L E N I E

FRONTOWE DWUSTRONNE  
(NAROŻNE)

TRÓJSTRONNE ROOM DIVIDER WYSPA TUNEL

P O Z O S T A Ł E  O P C J E

RÓŻNE DOSTĘPNE DŁUGOŚCI
(800-2400 MM NA JEDEN MODUŁ)

RÓŻNE DOSTĘPNE KSZTAŁTY PRZESZKLENIE /BRAK PRZESZKLENIA
WYSOKOŚĆ SZYBY 400 -1200 MM

O F E R O W A N E  R O Z W I Ą Z A N I A
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S INATR A
MOC PERSONAL IZAC J I

Sinatra Room Divider 1600
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SINATRA
P E R S O N A L I Z O W A N Y  /  K O N W E N C J O N A L N Y  S Y S T E M  K O M I N O W Y

Palenisko liniowe
15-stopniowa regulacja poziomu 
wysokości płomienia
Zasilany gazem ziemnym lub LPG
Czujnik tlenku węgla
Czujnik gazu

Child lock - blokada rodzicielska
Funkcja Eco Flow	
Funkcja wyłączenia sekcji bocznych
Pilot zdalnego sterowania	
Kompatybilny z Systemem 
Inteligentnego Domu

Automatyczny zapłon
Certyfikat CE
Ceramiczna lub antyrefleksyjna
Brak przeszklenia
Możliwość wyboru niestandardowej 
długości

System MI (modułowy system 
zapłonowy)
Moduł Wi-Fi 

DANE TECHNICZNE

CHARAKTERYSTYKA

Długość szyby frontowej  [mm] 1200 1600 2000 2400

Zasilanie
GAZ ZIEMNY 

(G20/G25)

LPG  

(G30/G31)

GAZ ZIEMNY 

(G20/G25)

LPG  

(G30/G31)

GAZ ZIEMNY 

(G20/G25)

LPG  

(G30/G31)

GAZ ZIEMNY 

(G20/G25)

LPG 

 (G30/G31)

Nominalna moc cieplna  (Hi) [kW] 10,31 9,51 14,95 14,26 19,74 19,01 19,75 19,96

Zużycie gazu [m³/h] max. 1,09 - max. 1,58 - max. 2,09 - max. 2,09 -

Zużycie gazu [kg/h] - max. 0,75 - max. 1,12 - max. 1,50 - max. 1,57

Wykończenie Czarny mat/opcjonalne wykończenie tylnej ściany: czarne szkło ceramiczne (wysoki połysk) 

System kominowy Konwencjonalny

FRONTOWE (F)

LEWA STRONA-FRONT / FRONT-PRAWA ST
RON

A (
LF/

FR
)

LEWA STRONA-FRONT-PRAWA STR
ONA

 (L
FR

)

ROOM DIVIDER TUNEL WYSPA

OPCJE PRZESZKLENIA
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Sinatra Island 1600
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Sinatra FR 800
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Sinatra Tunnel 1200
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F / L F / F R / L F R / I S L A N D / T U N N E L / R O O M  D I V I D E R

1 2 0 0 ,  1 6 0 0 ,  2 0 0 0 ,  2 4 0 0 ,  C U S T O M

SINATRA

•	 Czarne kamienie “black diamond” 
•	 Białe kamienie 
•	 Czarne bryłki szklane

AKCESORIA DEKORACYJNE
KONWENCJONALNY KOMIN

SZYBA CERAMICZNA LUB ANTYREFLEKSYJNA
Brak przeszklenia

Standardowa wysokość 400 mm
Dostępma wysokość 400-1200 mm 

•	 Podświetlenie LED + bezbarwne bryłki szklane
•	 Podświetlenie LED + bezbarwne bryłki szklane + ceramiczne polana
•	 Ceramiczne polana + wermikulit

PRZERYWACZ CIĄGU

OPCJONALNY WENTYLATOR
Ø 200 albo 300 mm

KOMIN
Różne dostępne długości i kolory
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Sinatra LFR 600
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Sinatra LFR 1600
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V ERSAL
E KO LO G I C Z N A  A L T E R N A T Y WA 

Versal Cassette 600
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VERSAL
S T A N D A R D  /  K O N W E N C J O N A L N Y  S Y S T E M  K O M I N O W Y

15-stopniowa regulacja poziomu 
wysokości płomienia
Zasilany gazem ziemnym lub LPG
Wentylator konwekcyjny
Czujnik tlenku węgla

Czujnik gazu
Podświetlenie paleniska
Łatwe podłączenie do istniejącego 
komina
Child lock - blokada rodzicielska

Funkcja Eco Flow
Pilot zdalnego sterowania
Kompatybilny z Systemem 
Inteligentnego Domu
Automatyczny zapłon

Certyfikat CE
Szyba ceramiczna
Moduł Wi-Fi

DANE TECHNICZE

CHARAKTERYSTYKA

VERSAL FREESTANDING

VERSAL CASSETTE Z OPCJONALNĄ
 RA

MK
Ą VERSAL FREESTANDING + GAS

BOX

VERSAL FREESTANDING + WOOD

BOX

DOSTĘPNE WARIANTY

Długość [mm] 400 600 750 900

Zasilanie
GAZ ZIEMNY

(G20/G25)

LPG 

(G30/G31)

GAZ ZIEMNY

 (G20/G25)

LPG

 (G30/G31)

GAZ ZIEMNY

(G20/G25)

LPG

 (G30/G31)

GAZ ZIEMNY

(G20/G25)

LPG 

(G30/G31)

Nominalna moc cieplna  (Hi) [kW] 3,0 3,8 4,6 4,9 5,3 6,0 7,5 7,6

Zużycie gazu [m³/h] max. 0,32 - max. 0,49 - max. 0,56 - max. 0,79 -

Zużycie gazu [kg/h] - max. 0,3 - max. 0,39 - max. 0,47 - max. 0,6

Wykończenie Czarny mat/opcjonalne wykończenie tylnej ściany: czarne szkło ceramiczne (wysoki połysk) lub panel cegiełkowy

System kominowy Konwencjonalny

VERSAL INSERT
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Versal Freestanding + Woodbox 400
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Versal Cassette 600
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Versal Cassette 750
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Versal Freestanding + Woodbox 400
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Versal Cassette 600 z ramką
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Versal Cassette 600
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VALENTINO
D Ł U G A  L I N I A  O G N I A

Valentino LFR 1000
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VALENTINO
S T A N D A R D  /  K O N C E N T R Y C Z N Y  S Y S T E M  K O M I N O W Y

Palenisko liniowe
Szyba antyrefleksyjna
Zasilany gazem ziemnym lub LPG
Czujnik tlenku węgla
Czujnik gazu
Child lock - blokada rodzicielska

Zaawansowany termostat
Przypomnienie o okresowym 
przeglądzie
Pilot zdalnego sterowania
Kompatybilny z Systemem 
Inteligentnego Domu

Moduł Wi-Fi 
15-stopniowa regulacja poziomu 
wysokości płomienia
Funkcja Eco Flow
Funkcja wyłączenia sekcji bocznych
Naturalnie wyglądające akcesoria

dekoracyjne
Inflektor ciepła
System MI (modułowy system 
zapłonowy)

DANE TECHNICZNE

CHARAKTERYSTYKA

FRONTOWE (F)
LEWA STRONA-FRONT (LF

) FRONT-PRAWA STRONA (FR
)

LEWA STRONA-FRONT-PRAWA STR
ONA

 (L
FR

)

OPCJE PRZESZKLENIA

Długość szyby frontowej  [mm] 1000 1300

Zasilanie Gaz ziemny (G20/G25) LPG (G30/G31) Gaz ziemny (G20/G25) LPG (G30/G31)

Moc cieplna [kW] 6,4 6,7 8,5 7,4

Nominalna moc cieplna  (Hi) [kW] 8,5 8,9 11,3 9,9

Zużycie gazu [m³/h] 0,25-0,9 - 0,29-1,2 -

Zużycie gazu [kg/h] - 0,2-0,7 - 0,2-0,78

Wykończenie Czarny mat/opcjonalne wykończenie tylnej ściany: czarne szkło ceramiczne (wysoki połysk) 

System kominowy [mm] Koncentryczny 200/130
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Valentino F 1300



31
Valentino LFR 1300
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Valentino F 1000
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Valentino FR 1300
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MONROE
P A L E N I S K O  C A M P F I R E

Valentino F 1000
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MONROE
S T A N D A R D  /  K O N C E N T R Y C Z N Y  S Y S T E M  K O M I N O W Y

Palenisko typu CAMPFIRE
Szyba antyrefleksyjna
Zasilany gazem ziemnym lub LPG
Czujnik tlenku węgla
Czujnik gazu
Child lock - blokada rodzicielska

Zaawansowany termostat
przypomnienie o okresowym 
przeglądzie
Pilot zdalnego sterowania
Kompatybilny z Systemem 
Inteligentnego Domu

Moduł Wi-Fi 
15-stopniowa regulacja poziomu 
wysokości płomienia
Funkcja Eco Flow
Funkcja wyłączenia sekcji bocznych
Naturalnie wyglądające akcesoria

dekoracyjne
Inflektor ciepła
System MI (modułowy system 
zapłonowy)

DANE TECHNICZNE

CHARAKTERYSTYKA

FRONTOWE (F)
LEWA STRONA-FRONT (LF

) FRONT-PRAWA STRONA (FR
)

LEWA STRONA-FRONT-PRAWA STR
ONA

 (L
FR

)

OPCJE PRZESZKLENIA

Długość szyby frontowej  [mm]  900

Zasilanie Gaz ziemny  (G20/G25) LPG (G30/G31)

Moc cieplna [kW] 8,3 9,2

Nominalna moc cieplna  (Hi) [kW] 11,0 12,2

Zużycie gazu [m³/h] 0,22-1,2 -

Zużycie gazu [kg/h] - 0,20-0,96

Wykończenie Czarny mat/opcjonalne wykończenie tylnej ściany: czarne szkło ceramiczne (wysoki połysk) lub panel cegiełkowy

System kominowy [mm] Koncentryczny 200/130
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Monroe F 900 Monroe F 900
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Monroe LFR 900
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MONROE

Monroe LF 900
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G A L I O
OUTDOOROWA LINIA OGNIA

Galio Insert (Custom)
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GALIO
P E R S O N A L I Z O W A N Y  I  S T A N D A R D

Do użytku zewnętrznego
Łatwy montaż
Regulacja poziomu wysokości płomieni

Palenisko liniowe
Zasilany gazem ziemnym lub LPG
Certyfikat CE 

Możliwość łączenia modułów
Przycisk Easy Start
Kompatybilny z Systemem 

Inteligentnego Domu 
Moduł Wi-Fi 
Sterowany zdalnie 

DANE TECHNICZNE

CHARAKTERYSTYKA

GALIO CORTEN GALIO INSERT

DOSTĘPNE WARIANTY

Galio Insert Galio Corten

Zasilanie Gaz ziemny (G20/G25) LPG (G30/G31) Gaz ziemny (G20/G25) LPG (G30/G31)

Nominalna moc cieplna  (Hi) [kW] 4,7-9,4 6,3-11,8 4,7-9,4 6,3-11,8

Zużycie gazu [m³/h] 0,5-1 - 0,5-1 -

Zużycie gazu [kg/h] - 0,5-0,93 - 0,5-0,93

Ciśnienie gazu [mbar] 20 37 20 37

Wykończenie stal nierdzewna OBUDOWA: stal kortenowa + szkło hartowane
PALENISKO: stal nierdzewna

Wymiary 1027 mm x  230 mm x 260 mm 1140 mm x 350 mm x 500 mm
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Galio Insert (Custom)
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Galio Insert (Custom)



44

Galio Corten (Standard)
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Galio Corten (Standard)



46

G A L I O 
OUTDOOROWY F I R E  P I T

Galio Fire Pit Insert (Custom)
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GALIO FIRE PIT
P E R S O N A L I Z O W A N Y  I  S T A N D A R D

Do użytku zewnętrznego
Łatwy montaż
Regulacja poziomu wysokości płomieni
Palenisko o okrągłym kształcie

Zasilany gazem naturalnym lub LPG
Zaawansowane czujniki bezpieczeństwa
Nie wymaga podłączenia do sieci
elektrycznej

Certyfikat CE 
Przycisk Easy Start
Kompatybilny z Systemem 
Inteligentnego Domu 

Moduł Wi-Fi 
Sterowany zdalnie 

DANE TECHNICZNE

CHARAKTERYSTYKA 

GALIO FIRE PIT CORTEN
 GALIO FIRE PIT INSERT

DOSTĘPNE WARIANTY

Galio Fire Pit Insert Galio Fire Pit Corten

Zasilanie Gaz ziemny (G20/G25) LPG (G30/G31) Gaz ziemny (G20/G25) LPG (G30/G31)

Nominalna moc cieplna  (Hi) [kW] 2,4-4,7 2,5-5,1 2,4-4,7 2,5-5,1

Zużycie gazu [m³/h] 0,25-0,5 - 0,25-0,5 -

Zużycie gazu [kg/h] - 0,2-0,4 - 0,2-0,4

Ciśnienie gazu [mbar] 20 37 20 37

Wykończenie stal nierdzewna OBUDOWA: stal kortenowa
PALENISKO: stal nierdzewna

Wymiary 450 mm x 246 mm 950 mm x 350 mm
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Galio CortenGalio Fire Pit Insert (Custom)
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Galio Fire Pit Corten (Standard)
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   VALENTINO   MONROE  VERSAL SINATRA

SYSTEM KOMINOWY KONCENTRYCZNY KONCENTRYCZNY KONWENCJONALNY KONWENCJONALNY

SZKŁO ANTYREFLEKSYJNE W STANDARDZIE W STANDARDZIE - OPCJONALNIE

BRAK PRZESZKLENIA - - - W STANDARDZIE

CZARNE SZKŁO CERAMICZNE
 (NA TYLNEJ ŚCIANIE)

OPCJONALNIE OPCJONALNIE OPCJONALNIE OPCJONALNIE

PANEL CEGIEŁKOWY (NA TYLNEJ ŚCIANIE) - OPCJONALNIE OPCJONALNIE OPCJONALNIE

PODŚWIETLENIE LED - - - OPCJONALNIE

PODŚWIETLENIE PALENISKA - - W STANDARDZIE -

CERAMICZNE POLANA + WERMIKULIT W STANDARDZIE W STANDARDZIE W STANDARDZIE OPCJONALNIE

BEZBARWNE BRYŁKI SZKLANE - - - OPCJONALNIE

KAMIENIE TYPU BLACK DIAMOND W STANDARDZIE - - OPCJONALNIE

BIAŁE KAMIENIE W STANDARDZIE - - OPCJONALNIE

CZARNE BRYŁKI SZKLANE - - - OPCJONALNIE

CHILD LOCK W STANDARDZIE W STANDARDZIE W STANDARDZIE W STANDARDZIE

FUNKCJA ECO FLOW W STANDARDZIE W STANDARDZIE W STANDARDZIE W STANDARDZIE

D O D A T K O W E  O P C J E  I  F U N K C J E

PORÓWNANIE PRODUKTÓW
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   VALENTINO   MONROE  VERSAL SINATRA

SYSTEM KOMINOWY KONCENTRYCZNY KONCENTRYCZNY KONWENCJONALNY KONWENCJONALNY

SZKŁO ANTYREFLEKSYJNE W STANDARDZIE W STANDARDZIE - OPCJONALNIE

BRAK PRZESZKLENIA - - - W STANDARDZIE

CZARNE SZKŁO CERAMICZNE
 (NA TYLNEJ ŚCIANIE)

OPCJONALNIE OPCJONALNIE OPCJONALNIE OPCJONALNIE

PANEL CEGIEŁKOWY (NA TYLNEJ ŚCIANIE) - OPCJONALNIE OPCJONALNIE OPCJONALNIE

PODŚWIETLENIE LED - - - OPCJONALNIE

PODŚWIETLENIE PALENISKA - - W STANDARDZIE -

CERAMICZNE POLANA + WERMIKULIT W STANDARDZIE W STANDARDZIE W STANDARDZIE OPCJONALNIE

BEZBARWNE BRYŁKI SZKLANE - - - OPCJONALNIE

KAMIENIE TYPU BLACK DIAMOND W STANDARDZIE - - OPCJONALNIE

BIAŁE KAMIENIE W STANDARDZIE - - OPCJONALNIE

CZARNE BRYŁKI SZKLANE - - - OPCJONALNIE

CHILD LOCK W STANDARDZIE W STANDARDZIE W STANDARDZIE W STANDARDZIE

FUNKCJA ECO FLOW W STANDARDZIE W STANDARDZIE W STANDARDZIE W STANDARDZIE

VALENTINO MONROE VERSAL SINATRA

TERMOSTAT W STANDARDZIE W STANDARDZIE - -

KOMPATYBILNOŚĆ Z SYSTEMEM 
INTELIGENTNEGO DOMU

W STANDARDZIE W STANDARDZIE W STANDARDZIE W STANDARDZIE

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA W STANDARDZIE W STANDARDZIE W STANDARDZIE W STANDARDZIE

MODUŁ WI-FI I PRZYPOMNIENIE 
O OKRESOWYM PRZEGLĄDZIE

OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL

CZUJNIK TLENKU WĘGLA W STANDARDZIE W STANDARDZIE W STANDARDZIE W STANDARDZIE

CZUJNIK GAZU W STANDARDZIE W STANDARDZIE W STANDARDZIE W STANDARDZIE

PALENISKO 1 CENTRALNE & 2 BOCZNE 1 GÓRNE & 1 DOLNE 1 CENTRALNE WIELOMODUŁOWE

UCHWYT ŚCIENNY - - OPCJONALNIE -

WOODBOX - - OPCJONALNIE -

GASBOX - - OPTIONAL -

INFLEKTOR CIEPŁA W STANDARDZIE W STANDARDZIE - -

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA 
DŁUGOŚCI I KSZTAŁTU

- - - OPCJA DOSTĘPNA

WENTYLATOR KONWEKCYJNY - - W STANDARDZIE -

D O D A T K O W E  O P C J E  I  F U N K C J E

PORÓWNANIE PRODUKTÓW
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MONROE
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VALENTINO
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Valentino FR 1300 Valentino LFR 1300
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R Y S U N K I  T E C H N I C Z N E

MONROE
R Y S U N K I  T E C H N I C Z N E

VERSAL INSERT
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VERSAL WOODBOX
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PLANIKA - Zakład Produkcyjny w Polsce
ul. Bydgoska 38
86-061 Brzoza, Poland
Tel: +48 52 364 11 60
www.planikafires.com
planika@planikafires.com

PLANIKA USA LLC
1 Ackerman Avenue
Clifton, NJ 07011
Tel: (201) 933 7787
Fax: +1 201 933 7741
www.planikausa.com
info@planikausa.com

DESIGNED
IN USA
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