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EN This manual only applies to the installation and operation of dedicated burner in Arcticon firebox only.

DE Diese Anleitung gilt nur fiir die Installation und den Betrieb des Brenners in der Arcticon Brennkammer.

ES Este manual sélo se aplica a la instalacion y el funcionamiento del quemador dedicado en el hogar Arcticon.

FR Ce manuel s'applique uniquement a l'installation et au fonctionnement d'un braleur dédié dans un foyer Arcticon.

IT Il presente manuale si applica esclusivamente all'installazione e al funzionamento del bruciatore dedicato nel focolare Arcticon.
PL Niniejsza instrukcja dotyczy wytgcznie instalacji i obstugi dedykowanego palnika w obudowie Arcticon.

RU ﬂEHHDe PYKOBOACTBO OTHOCUTCA TOMNbKO K YCTAaHOBKE W JKcnnyaTaunun cneumaanoﬁ FOpEesik1n TONbKO B TOMKe Arcticon.
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The product is a decorative device creating real fire.
Read the included documentation prior to installing and operating the device.

Check the local regulations for fireplaces and fuel storage

For indoor use and in housing only. Min. temperature of use is 10°C.

Natural air exchange rate in room — min. 1/h.

Room cubature for one device — min. 35 m3.

Do not use the device in humid and drafty spaces.

Do not cover top ventilation openings of the device.

Only use manufacturer-approved decorative accessories for Planika fireplaces. Follow the provided guidelines to prevent
damage to the unit.

Only use the plugs/electrical cords supplied with the fireplace.

We recommend placing a CO2 or dry powder fire extinguisher nearby the device

For service purposes, the surrounding must allow for easy removal of the device.

Keep children, animals and unauthorized persons away from the device.

Please keep the product packaging for the duration of the warranty period. The packaging may be necessary in case the
product needs to be returned, exchanged or repaired.

Do not turn on the device in case of fuel spill.

Do not interfere in the fuel filler when the device is operating.

Do not interfere in the device construction.

Do not touch the filament and other hot elements.

Do not transport the device if fueled.

Do not leave an operating device unattended

Any spillage should be thoroughly wiped up before igniting the unit.
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Das Produkt ist ein dekoratives Gerat, das echtes Feuer erzeugt.
Lesen Sie die mitgelieferte Dokumentation, bevor Sie das Gerit installieren und in Betrieb nehmen.

Uberpriifen Sie die értlichen Vorschriften fiir Feuerstellen und Brennstofflagerung

Nur fiir den Gebrauch in Innenrdumen und in Gehausen. Die Mindesttemperatur fiir den Gebrauch betragt 10°C.

Natiirliche Luftwechselrate im Raum - min. 1/h.

Die Mindestkubatur fiir einen Kamin - min. 35 m3

Verwenden Sie das Gerat nicht in feuchten und zugigen Raumen.

Die oberen Liiftungsoéffnungen des Gerits diirfen nicht abgedeckt werden.

Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Dekorationsartikel fiir Planika-Kaminéfen. Beachten Sie die vorgegebenen
Richtlinien, um Schaden am Gerat zu vermeiden.

Verwenden Sie nur die mit dem Kamin mitgelieferten Stecker/Stromkabel.

Wir empfehlen, einen CO2- oder Trockenpulver-Feuerloscher in der Nahe des Gerats zu platzieren.

Fiir Servicezwecke muss die Umgebung einen einfachen Ausbau des Geréts erméglichen.

Halten Sie Kinder, Tiere und unbefugte Personen von dem Gerét fern.

Bitte bewahren Sie die Produktverpackung fiir die Dauer der Garantiezeit auf. Die Verpackung kann erforderlich sein, falls das
Produkt zuriickgegeben, umgetauscht oder repariert werden muss.

Schalten Sie das Gerdt nicht ein, wenn Kraftstoff verschiittet wurde.

Greifen Sie nicht in den Kraftstoffeinfiillstutzen, wenn das Gerat in Betrieb ist.

Greifen Sie nicht in den Gerateaufbau ein.

Beriihren Sie nicht den Gliihfaden und andere heile Elemente.

Transportieren Sie das Gerit nicht, wenn es mit Benzin betrieben wird.

Lassen Sie ein in Betrieb befindliches Gerét nicht unbeaufsichtigt.

Verschiitteter Brennstoff muss vor dem Ziinden des Gerits griindlich aufgewischt werden.

VAN

El producto es un dispositivo decorativo que crea fuego real.
Lea la documentacion incluida antes de instalar y utilizar el aparato.

Compruebe la normativa local sobre chimeneas y almacenamiento de combustible

Solo para uso en interiores y en viviendas. La temperatura minima de uso es de 10°C.

Tasa de intercambio de aire natural en la habitacion - min. 1/h.

Volumen de la habitacién para un producto - min. 35 m3

No utilice el dispositivo en espacios himedos y con corrientes de aire.

No cubra las aberturas de ventilaciéon superiores del aparato.

Utilice unicamente accesorios decorativos aprobados por el fabricante para las chimeneas Planika. Siga las directrices
proporcionadas para evitar dafos en el aparato.

Utilice unicamente los enchufes/cables eléctricos suministrados con la chimenea.

Recomendamos colocar un extintor de CO2 o polvo seco cerca del aparato

Para fines de servicio, el entorno debe permitir una facil extraccién del aparato.

Mantenga alejados del dispositivo a nifios, animales y personas no autorizadas.

Conserve el embalaje del producto durante el periodo de garantia. El embalaje puede ser necesario en caso de que el producto
deba devolverse, cambiarse o repararse.

No encienda el aparato en caso de derrame de combustible.

No interferir en el llenado de combustible cuando el aparato esté en funcionamiento.

No interferir en la construccion del aparato.

No tocar el filamento y otros elementos calientes.

No transporte el aparato si tiene combustible.

No deje el aparato en funcionamiento sin vigilancia

Cualquier derrame debe limpiarse a fondo antes de encender la unidad.
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Le produit est un appareil décoratif qui crée un véritable feu.
Lisez la documentation fournie avant d'installer et d'utiliser I'appareil.

Vérifiez les réglementations locales concernant les foyers et le stockage du combustible.

Pour une utilisation a I'intérieur et dans un logement uniquement. La température minimale d'utilisation est de 10°C.
Taux de renouvellement de I'air naturel dans la piéce - min. 1/h.

Volume de la piéce pour un produit - 35 m3

Ne pas utiliser I'appareil dans des espaces humides et soumis a des courants d'air.

Ne pas couvrir les ouvertures de ventilation supérieures de I'appareil.

N'utilisez que des accessoires décoratifs approuvés par le fabricant pour les foyers Planika. Respectez les directives
fournies afin d'éviter d'endommager I'appareil.

N'utilisez que les fiches et cordons électriques fournis avec le foyer.

Il est recommandé de placer un extincteur a CO2 ou a poudre séche a proximité de I'appareil

En cas d'entretien, I'entourage doit permettre de retirer facilement I'appareil.

Tenir les enfants, les animaux et les personnes non autorisées a I'écart de I'appareil.

Veuillez conserver I'emballage du produit pendant toute la durée de la période de garantie. L'emballage peut étre
nécessaire en cas de retour, d'échange ou de réparation du produit.

Ne pas mettre I'appareil en marche en cas de déversement de carburant.

Ne pas intervenir dans le remplissage de carburant lorsque I'appareil fonctionne.

Ne pas intervenir dans la construction de I'appareil.

Ne pas toucher le filament et les autres éléments chauds.

Ne pas transporter I'appareil s'il est alimenté.

Ne pas laisser un appareil en fonctionnement sans surveillance

Tout déversement doit étre soigneusement essuyé avant d'allumer I'appareil.

/N

Il prodotto é un dispositivo decorativo che crea un fuoco reale.
Prima di installare e utilizzare il dispositivo, leggere la documentazione in dotazione.

Verificare le norme locali in materia di caminetti e stoccaggio del combustibile.

Solo per uso interno e in abitazioni. La temperatura minima di utilizzo e di 10°C.

Tasso di ricambio d'aria naturale nella stanza - min. 1/h.

Cubatura minima della stanza per il dispositivo — 35 m3

Non utilizzare il dispositivo in ambienti umidi e con correnti d'aria.

Non coprire le aperture di ventilazione superiori dell'apparecchio.

Utilizzare solo accessori decorativi approvati dal produttore per i caminetti Planika. Seguire le indicazioni fornite per

evitare danni all'apparecchio.

Utilizzare esclusivamente le spine e i cavi elettrici forniti con il caminetto.

Si consiglia di posizionare un estintore a CO2 o a polvere secca nelle vicinanze dell'apparecchio.

Per la manutenzione, I'ambiente circostante deve consentire una facile rimozione dell'apparecchio.

Tenere lontani dal dispositivo bambini, animali e persone non autorizzate.

Conservare l'imballaggio del prodotto per tutta la durata del periodo di garanzia. L'imballaggio potrebbe essere

necessario nel caso in cui il prodotto debba essere restituito, sostituito o riparato.

Non accendere il dispositivo in caso di fuoriuscita di carburante.

Non intervenire nel serbatoio del carburante quando I'apparecchio é in funzione.

Non interferire con la costruzione dell'apparecchio.

Non toccare il filamento e altri elementi caldi.

Non trasportare il dispositivo se alimentato.

Non lasciare incustodito il dispositivo in funzione

Qualsiasi fuoriuscita deve essere accuratamente asciugata prima di accendere l'unita.
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Produkt jest urzadzeniem dekoracyjnym wytwarzajagcym prawdziwy ogien. Przed przystgpieniem do
instalacji i obstugi urzadzenia nalezy zapoznac¢ sie z dotagczong dokumentacja. Sprawdz lokalne przepisy
dotyczace kominkow i przechowywania paliwa

Wylacznie do uzytku wewnatrz pomieszczen i w obudowie. Minimalna temperatura uzytkowania wynosi 10°C.

Naturalny wspétczynnik wymiany powietrza w pomieszczeniu - min. 1/h.

Kubatura pomieszczenia dla jednego urzadzania - min. 35 m3

Nie uzywaj urzadzenia w wilgotnych pomieszczeniach oraz tam gdzie wystepuja przeciagi.

Nie zakrywaé gornych otworéw wentylacyjnych urzadzenia.

Do kominkéw Planika nalezy stosowa¢ wylacznie akcesoria dekoracyjne zatwierdzone przez producenta. Nalezy przestrzega¢
dostarczonych wytycznych, aby zapobiec uszkodzeniu urzadzenia.

Nalezy uzywac wytacznie wtyczek/przewodoéw elektrycznych dostarczonych wraz z kominkiem.

Zalecamy umieszczenie gasnicy CO2 lub suchego proszku w poblizu urzadzenia

W celach serwisowych otoczenie musi umozliwia¢ tatwy demontaz urzadzenia.

Dzieci, zwierzeta i osoby nieupowaznione nalezy trzymac z dala od urzadzenia.

Opakowanie produktu nalezy zachowa¢ przez caty okres gwarancji. Opakowanie moze by¢ potrzebne w przypadku koniecznosci
zwrotu, wymiany lub naprawy produktu.

Nie wigczaé urzadzenia w przypadku wycieku paliwa.

Nie ingeruj we wlew paliwa podczas pracy urzadzenia.

Nie ingeruj w konstrukcje urzadzenia.

Nie dotykaj zarnika ani innych goracych elementow.

Nie transportowac¢ urzadzenia, jesli jest zatankowany paliwem

Nie pozostawia¢ pracujgcego urzadzenia bez nadzoru

Wszelkie rozlane paliwo nalezy doktadnie wytrze¢ przed uruchomieniem urzadzenia.

AN

U3penue npencraBnsieT cobom AekopaTMBHOE YCTPOUCTBO, CO3Aal0Lee HAaCTOSILLMA OFOHb.
Mepen ycTaHOBKOW M 3KCNJlyaTaumen yCTPOMCTBA O3HAKOMbTECh C NpunaraeMon AOKyMeHTauuen.

O3HaKOMbTECb C MeCTHbIMU npaBunamu 3KkcninyatauMm KaMMHOB U XpaHeHUA Tonnuea

TonbKo ANA UCNONb30BaHUA BHYTPU NOMeLLeHUA U B kopnyce. MMHumanbHas Temnepartypa ncnonb3oBaHus - 10°C.
EcTecTBeHHbI BO3AyX0O0OMEH B MOMELLEHUN - MUH. 1/4.

Ky6aTtypa nomeLyeHusi Ansi 0O4HOro ycTpoucTea cocTaBnsieT - MMH 35 m3

He ucnonb3ayite npu6op B NOMELLEHUAX C NOBbILWEHHOW BNAXHOCTbIO U CKBO3HAKaMM.

He 3akpbiBaniTe BepXxHMe BEHTUNALMUOHHbIE OTBEPCTUSI YCTPOMCTBA.

Ucnonb3yiTe Tonbko ofo6peHHble Npou3BoAUTENeM AeKopaTUBHbIe akceccyapbl Ans kamvHoB Planika. Bo us6exaHue
NoBpPeXAeHUs yCTPOUCTBA crieaynTe NpMBeAEHHbIM peKOMeHAauusaAM.

Ucnonb3yiTe TONbKO BUIKU/3NeKTPUYECKMe LHYPbI, NOCTaBrsieMble C KAMUHOM.

PekomeHayeTcsi pa3amecTUTb PAAOM C YCTPOMCTBOM orHeTywuntenb CO2 unm cyxor NOpoLLIOK.

B uensx o6cnyxuBaHuUsa okpyxkarolee NPOCTPAHCTBO AOMMKHO NO3BOMNATL NIerko CHUMaThb YCTPOMCTBO.

He nopnyckanTe K yCTPOUCTBY AeTEN, XMBOTHbLIX U MOCTOPOHHUX NUL,.

CoxpaHsAiiiTe YMNakoBKY W3Aenuss B TeYeHUe BCero rapaHTMMHOrO cpoka. YnakoBKa MOXeT MOHagobUTbCA B cryvyae
HeobxoaMMOCTM Bo3BpaTa, OGMeHa UM peMOHTa usgenusi.

He BkntoyvaiiTe npuGop B cnyyae pasnuea Tonnuvea.

He BMelunBanTech B 3anpaBKy TONMIMBOM BO Bpems paboTbl npubopa.

He BMeluMBanTeCb B KOHCTPYKLMIO NpuGopa.

He npukacantecb K HUTU HakanMBaHUsA M APYTMM rOPsiYMM drieMeHTamMm.

He TpaHcnopTupyiite npubop B 3anpaBrneHHOM COCTOSIHUM.

He ocTaBnsinte paboTatowiee ycTpoucTBo 6€3 npucmoTpa.

Io6ble nponuTble BelwecTBa crieayeT TwaTenbHO BbITUPATb nNepen 3aXxuraHmem yCTpOﬁCTBa.
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EN DE ES FR IT PL RU Quantity
Fireplace Gehéause des Carcasa de la Boitier de Alloggiamento del Obudowa
. . . L X . Kopnyc kamnHa 1
housing Kamins chimenea cheminée caminetto kominka
Fuel . Contenedor de | Conteneur de Contenitore del Pojemnik na TonnueHbI
. Kraftstoffbehalter . - o 1
container combustible carburant carburante paliwo KOHTEWHep
- . . ®poHTanbHoe
Front glass Frontglas Vidrio frontal Verre frontal Vetro anteriore Przednia szyba CTZK:; /1o 1
) ) Cable USBd N . Cavett )
Service cable | Service -Kabel @ .e' ¢ Cable de service Iave' o per . Kabel serwisowy | kabenb cepsuca 1
servicio I'assistenza technica
Bag with Tasche mit dem Bolsa de sachet de . | Torba MeLuok ¢
g wi : . , Sacchetto per granuli z oK 1x (60)
granules Granulat granulos granulés granulatem rpaHynamu
Bag with Tasche mit dem Bolsa de sachet de . Torba z MelwwoK ¢
, , Sacchetto per granuli 1x (15)
granules Granulat granulos granulés granulatem rpaHynamm
Side glass Seitenglas Vidrio lateral Verre latéral Vetro laterale Boczna szyba BokoBoe cTekno 2
Cable d Cabl - . P 6d
Power cable | Stromkabel a? cde L ,a 'e . Cavo di alimentazione rz?vxfo Kabenb nutaHus 1
alimentacion d'alimentation zasilajacy
nynbT
Remot ) Control (14 .
emote Fernbedienung ntro Télécommande | Telecomando Pilot AncTaHuMoHHoroy | 1
control remoto
npasneHus
. . Troncos d N - . K
Ceramic logs | Keramische " ?c .S e. Bliches Ceppi di Ceramiczne epamuteckne
. . . cerdmica/fibra , . ) . . nonexba /
/glowing Holzscheite/gliihe céramiques/fibre | ceramica/fibre polana / zarzace 3/1bag
) s - . . ) ) cBeTALWMecs
fibres nde Fasern . sincandescentes | incandescenti sie wtosie
incandescentes BOJIOKHA




Take off the doors by lifting them up and then forward. Plug the cables into the sockets at the bottom of the fireplace. Pull the cable with the plug

EN through the opening at the back of the appliance.
Nehmen Sie die Tiiren ab, indem Sie sie nach oben und dann nach vorne heben. Stecken Sie die Kabel in die Steckdosen unten am Kamin. Ziehen Sie das
DE Kabel mit dem Stecker durch die Offnung an der Riickseite des Gerits.
ES Quite las puertas levantandolas y luego hacia delante. Enchufe los cables en las tomas de la parte inferior de la chimenea. Tire del cable con el enchufe
a través de la abertura de la parte posterior del aparato.
FR Retirez les portes en les soulevant puis en les faisant glisser vers I'avant. Branchez les cables dans les prises situées au bas du foyer. Faites passer le
cable avec la prise par I'ouverture a l'arriére de I'appareil.
Togliere gli sportelli sollevandoli verso I'alto e poi in avanti. Inserire i cavi nelle prese sul fondo del caminetto. Far passare il cavo con la spina attraverso
T I'apertura sul retro dell'apparecchio.
PL Zdejmij drzwiczki, podnoszac je do gory, a nastepnie do przodu. Podtgcz kable do gniazd w dolnej czesci kominka. Przeciggnij kabel z wtyczka przez
otwor z tytu urzgdzenia.
CHMMWTe ABepLibl, NOAHAB UX BBEPX, a 3aTeM Brepes,. Moaknounte kKabenu K po3eTkam B HUNKHeW YacT KamuHa. MpoTaHWTe Kabenb ¢ BUIKOW Yepes
RU oTBepcTME B 3a4Hel YacTi npubopa.
Element H
Element H
\\ 5 ®
EN | Place the fuel container in place and screw on the cap with the fuel hoses.
DE | Stellen Sie den Kraftstoffbehalter an seinen Platz und schrauben Sie den Deckel mit den Kraftstoffschlduchen auf.
ES | Coloque el recipiente de combustible en su sitio y enrosque el tapdn con las mangueras de combustible.
FR | Mettez le réservoir de carburant en place et vissez le bouchon avec les tuyaux de carburant.
IT | Posizionare il contenitore del carburante e avvitare il tappo con i tubi del carburante.
PL | Umies¢ kontener z paliwem na miejscu i przykrec¢ korek z wezykami paliwowymi.
RU | YcTaHOBUTE TONAMBHbIN KOHTEMHEP HA MECTO M 3aKPYTUTE KPbILLKY C TOMIMBHBIMU LUIAHTAMU.




Drill a hole for the dowel with the handle. The hole should be made on 925mm from the floor. Put the dowel into the hole and then place the fireplace so

EN the handle will hold it still.
DE Bohren Sie ein Loch fiir den Dibel mit dem Griff. Das Loch sollte 925 mm {iber dem Boden angebracht werden. Stecken Sie den Diibel in das Loch und
platzieren Sie dann den Kamin so, dass der Griff ihn festhalt.
ES Perfore un agujero para el taco con el asa. El agujero debe hacerse a 925 mm del suelo. Coloque el taco en el agujero y luego coloque la chimenea de
manera que el asa la mantenga fija.
FR Percez un trou pour la cheville avec la poignée. Le trou doit étre fait a 925 mm du sol. Insérez la cheville dans le trou, puis placez la cheminée de maniére a
ce que la poignée la maintienne en place.
- Praticare un foro per il tassello con la maniglia. Il foro deve essere effettuato a 925 mm dal pavimento. Inserire il tassello nel foro e poi posizionare il
caminetto in modo che la maniglia lo tenga fermo.
PL Wywier¢ otwor na kotek z uchwytem. Otwér powinien byé wykonany na wysokosci 925 mm od podtogi. Wt6z kotek do otworu, a nastepnie umies¢
kominek tak, aby uchwyt utrzymywat go w miejscu.
RU MpoceepaunTe oTBepcTUE ANa Alobens ¢ pydkoin. OTBepcTUe JOMKHO bbITb cAenaHo Ha BbicoTe 925 mm OT nosa. BetaBbTe Atobensb B 0TBEpPCTUE, @ 3aTem
YCTaHOBUTE KaMWH TaK, YTOObI PyyKa yAep:KuBana ero B HeNoABUXHOM COCTOAHUM.
Not supplied by
/ producer
D SN @
S,
Not supplied b; /
producer
: “.
4
¢ ®
5
1z
/
EN | Mount the door.
DE | Montieren Sie die Tir.
ES | Monta la puerta.
FR | Montez la porte.
IT | Montare la porta.
PL | Zamontuj drzwi.
RU | YcTaHoBuUTE ABepb.
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EN

Place the granules (E, F) evenly in the marked area leaving no uncovered area. Use one bag (F) to cover the burner. Distribute the remaining bag (E)
around the ventilation mesh. Make sure the granules are not in contact with the filament and thermal sensor. Do not place the granules on the
(VENTILATION MESH)

DE

Verteilen Sie das Granulat (E, F) gleichmaRig im markierten Bereich, sodass keine unbedeckten Bereiche verbleiben. Verwenden Sie einen Beutel (F), um
den Brenner abzudecken. Verteilen Sie den restlichen Beutel (E) um das Bellftungsgitter. Achten Sie darauf, dass das Granulat nicht mit dem Gliihfaden
und dem Warmesensor in Beriihrung kommt. Legen Sie das Granulat nicht auf das (BELUFTUNGSGITTER)

ES

Coloque los granulos (E, F) de manera uniforme en el drea marcada sin dejar ninguna zona sin cubrir. Utilice una bolsa (F) para cubrir el quemador.
Distribuya la bolsa restante (E) alrededor de la malla de ventilacion. Aseglrese de que los granulos no estén en contacto con el filamento y el sensor
térmico. No coloque los granulos en la (MALLA DE VENTILACION)

FR

Placez les granulés (E, F) uniformément dans la zone marquée en ne laissant aucune zone découverte. Utilisez un sac (F) pour couvrir le brileur.
Répartissez le sac restant (E) autour de la grille de ventilation. Assurez-vous que les granulés ne sont pas en contact avec le filament et le capteur
thermique. Ne placez pas les granulés sur la (GRILLE DE VENTILATION)

Collocare i granuli (E, F) in modo uniforme nell'area contrassegnata, senza lasciare aree scoperte. Utilizzare un sacchetto (F) per coprire il bruciatore.
Distribuire il restante sacchetto (E) intorno alla rete di ventilazione. Assicurarsi che i granuli non siano a contatto con il filamento e il sensore termico.
Non collocare i granuli sulla (MESTIERA DI VENTILAZIONE).

PL

Umies¢ kruszywo (E, F) rdwnomiernie w zaznaczonym obszarze, nie pozostawiajgc zadnego odkrytego obszaru. Uzyj jednego worka (F) do przykrycia
palnika. Roztéz pozostaty worek (E) wokét siatki wentylacyjnej. Upewnij sie, ze kruszywo nie styka sie z zarnikiem i czujnikiem termicznym. Nie
umieszczaj kruszywa na SIATCE WENTYLACYJNEJ.

RU

PaBHOMepHO ynoxuTe rpaHynbl (E, F) B oTMedeHHyto 0bnacTb, He 0CTaBAA He3aKPbITbIX YHaCcTKOB. Mcnonb3yiTe oanH naket (F) 418 NOKPLITUA ropenky.
Pacnpepenute octaBluniica naket (E) BOKpyr BEHTUNALMOHHOM ceTKW. YbeanTech, U4TO rpaHy bl He COMPUKACAIOTCA C HUTbIO HaKaIMBaHUA U
TepMmogaTyMkom. He Knagute rpaHynbl Ha (BEHTUNALUOHHYIO CETKY)




OPTIONAL (NOT INCLUDED AS STANDARD EQUIPMENT)

=

EN

Place the granules (E, F) evenly in the marked area leaving no uncovered area. Use one bag (F) to cover the burner. Distribute the remaining bag (E)
around the ventilation mesh. Make sure the granules are not in contact with the filament and thermal sensor. Do not place the granules on the
(VENTILATION MESH). Put the ceramic logs in a way it will not be directly placed in flame. Spread the glowing fibres along the burner line.

DE

Verteilen Sie das Granulat (E, F) gleichméRig im markierten Bereich, sodass keine unbedeckten Bereiche verbleiben. Verwenden Sie einen Beutel (F), um
den Brenner abzudecken. Verteilen Sie den restlichen Beutel (E) um das BelUftungsgitter. Achten Sie darauf, dass das Granulat nicht mit dem Gliihfaden
und dem Warmesensor in Beriihrung kommt. Legen Sie das Granulat nicht auf das (BELUFTUNGSGITTER). Legen Sie die Keramikscheite so, dass sie
nicht direkt in die Flammen geraten. Verteilen Sie die gliihenden Fasern entlang der Brennerlinie.

ES

Coloque los granulos (E, F) de manera uniforme en el drea marcada sin dejar ninguna zona sin cubrir. Utilice una bolsa (F) para cubrir el quemador.
Distribuya la bolsa restante (E) alrededor de la malla de ventilacion. Aseglrese de que los granulos no estén en contacto con el filamento y el sensor
térmico. No coloque los granulos en la (MALLA DE VENTILACION). Coloque los troncos de cerdmica de forma que no queden directamente en llamas.
Distribuya las fibras incandescentes a lo largo de la linea del quemador.

FR

Placez les granulés (E, F) uniformément dans la zone marquée en ne laissant aucune zone découverte. Utilisez un sac (F) pour couvrir le brileur.
Répartissez le sac restant (E) autour de la grille de ventilation. Assurez-vous que les granulés ne sont pas en contact avec le filament et le capteur
thermique. Ne placez pas les granulés sur la (GRILLE DE VENTILATION). Placez les biiches en céramique de maniére a ce qu'elles ne soient pas
directement en contact avec les flammes. Répartissez les fibres incandescentes le long de la ligne du brdleur.

Collocare i granuli (E, F) in modo uniforme nell'area contrassegnata, senza lasciare aree scoperte. Utilizzare un sacchetto (F) per coprire il bruciatore.
Distribuire il restante sacchetto (E) intorno alla rete di ventilazione. Assicurarsi che i granuli non siano a contatto con il filamento e il sensore termico.
Non collocare i granuli sulla (MESTIERA DI VENTILAZIONE). Posizionare i ceppi di ceramica in modo che non siano direttamente esposti alle fiamme.

Distribuire le fibre incandescenti lungo la linea del bruciatore.

PL

Umies¢ kruszywo (E, F) rdwnomiernie w zaznaczonym obszarze, nie pozostawiajac zadnego odkrytego obszaru. Uzyj jednego worka (F) do przykrycia
palnika. Roztéz pozostaty worek (E) wokét siatki wentylacyjnej. Upewnij sie, ze kruszywo nie styka sie z zarnikiem i czujnikiem termicznym. Nie
umieszczaj kruszywa na SIATCE WENTYLACYJNEJ. Umies¢ polana ceramiczne w taki sposob, aby nie znalazty sie bezposrednio w ptomieniu. Roztéz
zarzace sie widkna wzdtuz linii palnika.

RU

PaBHOMepHO ynoxute rpaHysbl (E, F) B oTMeueHHyto 061acTb, He OCTaB/IAA HE3aKPbITbIX Y4acTKOB. Mcnosib3yiiTe oauH NakeT (F) ANA MOKpbITUA FOPesKU.
Pacnpepenwute octaBlumiica naket (E) BOKpyr BEHTUNALMOHHOW ceTKW. YbeanTech, Y4TO rpaHy/ibl He CONPUKACAIOTCA C HUTbIO HaKaIMBaHUA U1
TepMmogaTyMkom. He knagute rpaHynbl Ha (BEHTUTALMOHHYIO CETKY). Monoxute Kepammyeckme noaeHbs Tak, YTobbl OHM He nonaganu
HenocpeAcTBEHHO B Nnama. Pacnpegenunte packaneHHble BOJIOKHA NO JIMHWUMN TOPesiKu.
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Place the shield so the top edge fits in the top frame space, then place its bottom edge in the bottom frame space. Lower the glass shield vertically

EN down. Proceed with the remaining glass shields.
Setzen Sie das Glas so ein, dass seine Oberkante in entsprechenden Profil eingefiihrt werden kann. Richten Sie das Glas, dass sich sein unterer Teil
DE | genau lber dem unteren Profil befindet. Stellen Sie das Glas so ein, dass es gerade nach unten zeigt. Machen Sie dasselbe mit den anderen
Glasscheiben.
Es Coloque el vidrio de modo que su borde superior quede en el perfil adecuado. Dirija el vidrio para que su parte inferior quede exactamente por encima
del perfil inferior. Coloque el vidrio con él apuntando hacia abajo. Haz lo mismo con los otros vidrios
ER Positionnez la vitre de maniére a ce que son bord supérieur soit dans le bon profil. Dirigez le verre de sorte que son fond soit exactement au-dessus du
profil inférieur. Placez le verre avec celui-ci pointant vers le bas. Faites de méme avec les autres verres
Posizionare il vetro in modo che il suo bordo superiore sia nel profilo appropriato. Orientare il vetro in modo che la sua parte inferiore sia esattamente
a sopra il profilo inferiore. Posizionare il vetro con la punta verso il basso. Fare lo stesso con gli altri vetri.
pL Umies¢ szybe tak aby jej gérna krawedz znalazta sie w przeznaczonym do tego profilu. Skieruj szybe tak aby jej dolna cze$¢ znalazta sie doktadnie nad
dolnym profilem. Umies¢ szybe kierujac ja pionowo w dét. Postepuj analogicznie z pozostatymi szybami.
RU MomecTuTe WUT TaK, 4To6bI €ro BEPXHUIA Kpalt CoBMas C BEPXHMM NPOCTPAHCTBOM Pambl, @ 3aTEM NOMECTUTE €ro HUKHUIM Kpaii B HUKHee NPOCTPaHCTBO
dpelima. OnycTuTe CTEKNAHHBIN 3KPaH BEPTUKaNbHO BHU3. [pofonkunTe paboTy C OCTaBLUMMMICA CTEKNAHHBIMMU KPbILUKAMMU.
o
N
\
N N N N
AN AN AN AN
EN | Wanring! hot air outlet, do not place any objects on the ventilation grid of the fireplace.
DE | Achtung: Heiluftauslass, keine Gegenstande auf das Liftungsgitter des Kamins stellen.
ES | Precaucion: salida de aire caliente, no colocar objetos en la rejilla de ventilacion de la chimenea.
FR | Attention : sortie d'air chaud, ne pas placer d'objets sur la grille de ventilation du foyer.
IT | Attenzione: uscita dell'aria calda, non collocare oggetti sulla griglia di ventilazione del caminetto.
PL | Uwaga! Wylot goracego powietrza, nie umieszczaj zadnych przedmiotdw na siatce wentylacyjnej kominka.
RU | BHMMaHMe: BbIXOA, ropAYero Bo3jyxa, He CTaBbTe HUKAKMe NpeameTbl Ha BEHTUAALMOHHYIO peLleTKy KamuHa.

M

Q e ——

WARNING!
Hot surface!

1%

AN

S

Do not put

\ any items!
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WN

N

EN DE ES FR
1. Filament 1. Glihelement 1. Filamento 1. Filament
2. Burner 2. Feuerungsleiste 2. Quemador 2. Foyer
3. Device surface 3. Feuerungsrost 3. Tapa de la chimenea 3. Braleur
4. Control panel 4. Bedienpanel 4. Panel de control 4. Panneau de commande
5. Cap with a pumping hose 5. Schlauch mit 5. Manguera de labomba |5. Bouchon avec un tuyau de
Verschluss

pompage

6. Fuel container 6. Brennstofftank 6. El depdsito de 6. Conteneur de caburant

combustible
IT PL RU

1. Resistenza 1. Zamnik 1. HUTb HaKanuBaHus

2. Focolare 2. Palenisko 2. ropernka

3. Bruciatore 3. Ruszt 3. BepxHsaAsa nnuTa

4. Pannello di controllo 4. Panel sterowania 4. naHernb ynpasneHus

5. Tubo della pompa con il 5. Waz pompy z 5. kabenb Hacoca ¢

tappo nakretkg KPbILLKOW

6. Serbatoio 6. Zbiornik paliwa 6. TonmnuBHbIN BGak
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planika

EN DE ES FR
ECO mode 1. ECO Modus 1 Modo E Mode ECO
. odo Eco _—
ianiti 2. Schaltet den Kamin ein / Allumage / extinction de la
2. Flame ignition / flame 2. Encendido / extincion de fuego flamme
extinguishing aus 3. Toma de servicio .
3. Service socket 3. Servicesteckdose . Fente de service
) ) 4. Diodos de control Diodes d ol
Control diodes Kontroll-Dioden lodes de controle
IT PL RU
i 1. Tryb ECO
1. Modalita ECO , o;/ e . 1. Pexum ECO
: ; . alanie / wygaszanie
2. Accensione/Spegnimento della : P nan Y9 2. 3anyck kamua / rawenve nnay
: omienia
flamma P ) ) 3. CepsucHoe rHe3no
3. Spina di servizio 3. Gniazdo serwisowe
) 4. CuvrHanvsauuoHHble anoabl
LED di controllo Diody kontrolne

HOT FUEL READY

HOT FUEL READY

\./ ~A T -
~ N ~ ~

HOT FUEL READY

EN Diodes OFF / DE Dioden ausgeschaltet / ES Diodos apagados / FR Diodes éteintes / IT LED spenti /

PL Diody wytgczone / RU lnogpl He ceeTATCS /

EN Diodes ON / DE Dioden eingeschaltet / ES Diodos encendidos / FR Diodes allumées / IT LED accesi /

PL Diody wigczone / RU [uogpl ceeTatca /

EN Blinking diodes / DE Blinkende Dioden / ES Diodos parpadeantes / FR Diodes clignotante / IT LED

lampeggianti / PL Diody migajgce / RU Aunoasl muratot /
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REPLACING FUEL CONTAINER

1. If the fuel container is empty ( FgL ), unscrew the cap with the pumping hose and remove the container from the

Y 3

holder (’Fﬁf ) (1).
2. Insert a full fuel container with a cap removed (Rgay) (1.

3. Screw the cap with the pumping hose back on (ll1).

1
FLAME IGNITION

The green diode (ng) indicates that the device is ready to ignite the flame.

~ g

Press and hold START for 3 seconds. Flame ignition will take 2-10 minutes (seaov). The smell of ethanol vapours

can be present during the ignition. The diode READY off (reaov) indicates that the flame has been ignited

and the device reached the working temperature.

FLAME HEIGHT REGULATION

After 3 min, press ECO to lower the flame (two sound signals). Press ECO again to increase the flame height (one
sound signal).
ATTENTION! In case the device temperature is too high, the flame will be automatically lowered (ECO) and the height

regulation blocked. If the temperature keeps increasing, the device will be turned off.

FLAME EXTINGUISHING

~

Press STOP to extinguish the flame (sound signal + _’PQT:_).

You can ignite the flame again when the device is cooled — the green diode READY (jov).

FAST START

The FAST START offers faster flame ignition (when the device is ready (RgDY), the power consumption is 60 W higher).
The function is enabled by default.
To disable FAST START, press and hold ECO for 10 seconds (four sound signals). To enable the function, press

and hold ECO for 10 seconds (two sound signals).

14



TROUBLESHOOTING

Some alarms are accompanied by a sound signal. Press START/STOP to mute.
SOLUTION

Lp. DIODES (contact the Service Department if the solution does not eliminate the error)
> S O
1. “HOT.  FUEL READY The device is being cooled. Wait for the green diode reaov.
2 —:‘E ‘ The device run out of fuel while operating. The device is being cooled.
" |'HOT  FUEL READY Wait for the red diode to turn off. Refill the tank.

An internal fuel spill occurred. Disconnect the pump. Wipe the visible liquid and wait for min. 1
hour. Press and hold ECO on the control panel for 10 seconds. If the error is not eliminated,

~, ~
3 7‘( ‘ ‘ wait for min. 24 hours.
" |"HOT  FUEL READY

If the error occurred during flame ignition, it means that the ignition time has been exceeded.
Press and hold ECO on the control panel for 10 seconds.

® O O i
4, HOT  FUEL READY Device error. Press and hold ECO on the control panel for 10 seconds.
® 0 O i i
5. HOT  FUEL READY Tank overfilled. Contact the Service Department.
5 ‘ ‘ ‘ Room temperature too low (<10°C) or device error. Increase the room temperature.
| HOT  FUEL READY Press and hold ECO on the control panel for 10 seconds. Wait for the green diode reaov.
7. Device overheat. Please contact service department.

HOT FUEL READY

FUEL - Use only ethanol fuel produced from plants in the process of two-time alcohol distillation consisting of 95-96.6% ethanol by
volume. Fanola is the recommended fuel with pharmacological purity.

DO NOT USE SYNTHETIC PETROLEUM BASED FUELS AS THEY ARE CONTAMINATED, EMIT UNPLEASANT ODORS AND
CAN DAMAGE THE FIREPLACE! DO NOT USE FUELS CONTAINING 100% ETHANOL BY VOLUME, GEL, OR AROMATIC
FUELS!

Using fuel with an alcohol content other than 95-96.6% may lead to problems with the fireplace. In such cases, any damage caused
is considered damage resulting from improper use and will VOID THE WARRANTY. A fireplace filled with the incorrect fuel will
not be repaired.

CLEANING - NOTE! Make sure the device is turned off and the glass shields have cooled down to room temperature.

Before starting to clean - gently take off the front glass by pushing it upwards and then the bottom side to the outer edge. Clean
metal parts with a damp cloth and mild cleaning agents, the glass parts with agents designed for cleaning fireplace glass.

iN

REPLACEMENT OF A CONSUMABLE PART - The product is fitted with a filament, which is a consumable part that may
wear out or become damaged during use. The manufacturer allows for the filament to be replaced by the user in products
with a serial number of 040988 or higher. The serial number is located on a label on the front of the appliance base — below
the hob.

A faulty filament may manifest itself as follows:

. When the START button on the remote control or control panel is pressed, the appliance begins the start-up procedure
(the green indicator light flashes), but the filament does not heat up and does not emit light.

. When the START button is pressed, the unit begins the normal start-up process, and the filament heats up and emits
light. After approximately 15-45 seconds, the unit emits an audible signal, the filament switches off, and the start-up
process is interrupted.

15




If any of the above symptoms occur, order a new filament by contacting the service department.
REPLACEMENT PROCEDURE

IMPORTANT! Ensure that the appliance is switched off (the power plug has been removed from the socket) and that the
glass panels have cooled down to room temperature.

e Remove the glass panels as described on the previous page. Remove the decorative elements from the grate; these will be
reused after the filament has been replaced. Then unscrew the firebox grille (2 screws shown in the diagram). A Phillips-head
screwdriver is not included in the kit.

e After removing the firebox grille, disconnect the filament by releasing the latches on the electrical connector, then unscrew the
filament retaining screw.

o Carefully remove the filament, taking care not to damage the other components of the appliance.

e The new filament is fitted with a protective cover, which must be removed before installation.

e Connect the wires of the new filament to the electrical connector (as shown in the diagram), position the filament correctly
(install from the underside of the holder), and then secure it with the fixing screw.

e Once you have ensured that the filament has been fitted correctly and that the protective cover has been removed, refit the
firebox grille and arrange the decorative elements.

Scan for instruction
video

SERVICE — Keep the provided USB cable for service. Reach out to us at https://www.planikafires.pl/serwis
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Scan to contact us
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BRENNSTOFFNACHFULLEN

1. Ist der Brennstofftank leer ( Fu‘EL ), nehmen Sie den Behalter aus dem Schrank heraus (%UEE) M.

~

2. Ersetzen Sie den leeren Behalter durch einen neuen (ng) (1.

3. Schrauben Sie den Verschluss an dem neuen Tankbehalter zu (l11).

]
FLAMMENZUNDUNG

Die griine Diode ng bedeutet, dass der Kamin betriebsbereit ist.

-

Driicken Sie START fiir 3 Sekunden. Die Flammenziindung dauert 2-10 Minuten (;/EAD\;). In dieser Zeit kann der Geruch von

Kraftstoffdampfen zu splren sein. Die ausgeschaltete Diode READY (resov) bedeutet, dass die Flamme geziindet wurde und
der Kamin die Betriebstemperatur erreicht hat.

REGULIERUNG DER FLAMMENHOHE

Wenn die Flamme brennt, driicken Sie ECO, um die Flammenhdhe zu verringern (zwei Signalténe). Um die Flammenhdhe zu
vergréfern, driicken Sie noch mal ECO (ein Signalton).

ACHTUNG! Falls die Temperatur des Gerates zu hoch ansteigt, wird die Flammenhdéhe automatisch verringert (ECO), und die
Regulierung der Flammenhdhe wird nicht mehr mdglich. Falls die Temperatur wieder ansteigen wird, wird der Kamin automatisch
ausgeschaltet.

FLAMMENAUSLOSCHUNG

g

Um die Flamme auszuléschen, driicken Sie STOP (es wird ein Signalton zu héren sein + “Hor ).

Die erneute Inbetriebnahme ist erst nach Abkuihlung des Kamins méglich.— griine Diode READY (ng).

FAST START

Die Funktion FAST START ermdglicht schnelle Flammenziindung (Energieverbrauch im Standby-Modus fir Flammenziindung (RE’:Y
und ist um ca. 60 W hoher). Diese Funktion ist fabrikmafig eingeschaltet.

Um FAST START einzuschalten, driicken Sie ECO fiir 10 Sekunden (vier Signalténe). Um die Funktion erneut einzuschalten driicken
Sie ECO in 10 Sekunden (zwei Signalténe).

18
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ALARMMELDUNGEN
Manche Fehler werden zusatzlich mit einem Signalton gemeldet. Um den Signalton leiser zu machen, driicken Sie START/STOP.

FEHLERBEHEBUNG
(Falls der Fehler nicht behoben wurde, setzen Sie sich mit dem Service in Verbindung)

Nr | SIGNALMELDUNGEN

~, ~
1. 19; FUEL READY Der Kamin wird abgekuhlt. Bitte warten bis die griine Diode erscheint. Rgm’.
9 <9 @ Der Brennstoffbehlter ist leer (wenn der Kamin im Betrieb ist). Das Gerét wird abgekiihlt. Bitte
) HOT  FUEL READY warten bis die rote Diode erlischt und den Brennstoff nachfillen.

Brennstoffauslauf. Bitte die Brennstoffpumpe vom Gerat trennen. Die Flissigkeit wischen und
mind. 1 Stunde warten. Driicken Sie ECO auf dem Bedienpanel
—:‘5 ‘ ‘ fiir 10 Sekunden. Falls die Fehlermeldung nicht verschwinden, 24 Stunden warten.

HOT  FUEL READY Wenn die Fehlermeldung wahrend Flammenzindung erscheint,
wurde die Wartezeit auf die Flamme Uberschritten.
Bitte ECO auf dem Bedienpanel fiir 10 Sekunden driicken.

~ ~
4. % _/Fgl_: ng Geratefehler. Bitte ECO auf dem Bedienpanel fiir 10 Sekunden driicken.

() " . . T
5. HOT  FUEL READY Der Brennstofftank wurde tberflutet. Bitte sich mit dem Service in Verbindung setzen.

Die Temperatur im Raum ist zu niedrig (<10°C) oder Geratefehler.

6. ‘ ‘ ‘ Bitte den Raum beheizen. Bitte ECO auf dem Bedienpanel fir 10 Sekunden driicken.
HOT  FUEL READY
Warten bis die griine Diode erscheint reaby.

7. HOT FUEL READY Gerat uberhitzt. Kontaktieren Sie die Serviceabteilung

BRENNSTOFF - Verwenden Sie nur Ethanolkraftstoff, der aus Pflanzen im Prozess der zweimaligen Alkoholdestillation hergestellt
wird und aus 95-96,6 Vol.-% Ethanol besteht. Fanola ist der empfohlene Brennstoff mit pharmakologischer Reinheit.
VERWENDEN SIE KEINE SYNTHETISCHEN BRENNSTOFFE AUF ERDOLBASIS, DA DIESE VERUNREINIGT SIND,
UNANGENEHME GERUCHE ABGEBEN UND DEN KAMIN BESCHADIGEN KONNEN! VERWENDEN SIE KEINE KRAFTSTOFFE
MIT 100 VOL.-% ETHANOL, GEL ODER AROMATISCHE KRAFTSTOFFE!

Die Verwendung von Brennstoff mit einem Alkoholgehalt von mehr als 95-96,6 % kann zu Problemen mit dem Kamin fihren. In
solchen Fallen gelten alle entstandenen Schiaden als Schaden durch unsachgemaRe Verwendung und filhren zum ERLOSCHEN
DER GARANTIE. Ein mit dem falschen Brennstoff befiillter Kamin wird nicht repariert.

REINIGUNG — HINWEIS! Vergewissern Sie sich, dass das Gerat ausgeschaltet ist und die Glasscheiben auf Raumtemperatur
abgekiihlt sind. Bevor Sie mit der Reinigung beginnen, nehmen Sie vorsichtig die Frontscheibe ab, indem Sie sie nach oben und dann
an der Unterseite zum dufRReren Rand schieben. Reinigen Sie die Metallteile mit einem feuchten Tuch und milden Reinigungsmitteln, die
Glasteile mit Mitteln, die fir die Reinigung von Kaminfenstern vorgesehen sind.

L ﬂ\ﬂ/m

AUSTAUSCH EINES VERSCHLEISSTEILS — Das Produkt ist mit einem Heizelement ausgestattet, einem Verschleilteil, das im
Laufe der Nutzung verschleiflen oder beschadigt werden kann. Der Hersteller gestattet den Austausch des Heizelements durch
den Benutzer bei Produkten mit einer Seriennummer von 040988 oder héher. Die Seriennummer befindet sich auf einem Etikett an
der Vorderseite des Geratesockels — unterhalb des Kochfelds.

Ein defektes Gliihfaden kann sich wie folgt bemerkbar machen:

e Wenn die START-Taste auf der Fernbedienung oder dem Bedienfeld gedriickt wird, beginnt das Gerat den Startvorgang (die
griine Kontrollleuchte blinkt), aber der Glihfaden erwarmt sich nicht und gibt kein Licht ab.

¢ Wenn die START-Taste gedriickt wird, beginnt das Gerat den normalen Startvorgang, und die Gliihfaden heizt sich auf und
leuchtet. Nach etwa 15—45 Sekunden gibt das Gerat ein akustisches Signal ab, die Glihfaden schaltet sich aus, und der
Startvorgang wird unterbrochen.

Sollte eines der oben genannten Symptome auftreten, bestellen Sie eine neue Gliihfaden, indem Sie sich an den
Kundendienst wenden.
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AUSTAUSCHVORGANG

WICHTIG! Stellen Sie sicher, dass das Gerat ausgeschaltet ist (der Netzstecker wurde aus der Steckdose gezogen)
und dass die Glasscheiben auf Raumtemperatur abgekiihlt sind.

o Entfernen Sie die Glasscheiben wie auf der vorherigen Seite beschrieben. Entfernen Sie die Zierelemente vom Rost;
diese werden nach dem Austausch des Glihfadens wiederverwendet. Schrauben Sie dann das Feuerraumgitter ab (2
Schrauben, siehe Abbildung). Ein Kreuzschlitzschraubendreher ist nicht im Lieferumfang enthalten.

¢ Nach dem Entfernen des Feuerraumgitters trennen Sie das Glihfadenelement, indem Sie die Verriegelungen am
elektrischen Stecker I16sen, und schrauben Sie dann die Befestigungsschraube des Glihfadenelements heraus.

¢ Entfernen Sie das Glihfadenelement vorsichtig und achten Sie darauf, die anderen Komponenten des Gerats nicht zu
beschadigen.

e Das neue Glihfadenelement ist mit einer Schutzhille versehen, die vor dem Einbau entfernt werden muss.

e SchlielRen Sie die Drahte des neuen Glihfadens an den elektrischen Stecker an (wie in der Abbildung gezeigt),
positionieren Sie den Glihfaden korrekt (Montage von der Unterseite der Halterung aus) und sichern Sie ihn
anschlieBend mit der Befestigungsschraube.

o Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass der Glihfaden korrekt montiert und die Schutzhille entfernt wurde, setzen
Sie das Feuerraumgitter wieder ein und ordnen Sie die Zierelemente an.

Scan for instruction
video

SERVICE - Fur Servicezwecke bewahren Sie das mitgelieferte USB-Kabel auf. Kontakt: https://www.planikafires.pl/serwis

Scan to contact us
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RELLENO DEL COMBUSTIBLE

1. Cuando de depdsito esta vacio ( F&L ), desenrosque el tapon de la manguera y retire la bombona de combustible de

g

su soporte (Fuer) (I).

2. Inserte la bombona de combustible sin conectar la manguera (ng) (1.
3. Arrosque el tapdén con la manguera de nuevo (lll).

]
ENCENDIDO DE LA LLAMA

Diodo verde RgDY significa que el dispositivo esta listo para encender la llama.

Presiona START por 3 segundos. Encender la llama tarda de 2 a 10 minutos (E’EAD\?).Durante este tiempo, se puede

sentir el olor de los vapores de combustible. Diodo READY apagado (r=aov) informa que la llama se ha encendido y que

el dispositivo ha alcanzado la temperatura de funcionamiento.

REGULACION DE LA ALTURA DE LLAMA

Cuando se enciende la llama, presione el boton ECO para disminuir su altura (dos pitidos). Presione el boton ECO

nuevamente para aumentar la altura de la llama (solo un pitido).

ATENCION! Si la temperatura del dispositivo es demasiado alta, la altura de la llama se reducird automaticamente

(ECO) y se bloqueara la posibilidad de su regulacién. Sila temperatura continia aumentando, el dispositivo se apagara.

APAGAR LA LLAMA

Para apagar la llama, presione STOP (solo un pitido + —Igi—).

Reactivacion de la llama solo es posible después de que el dispositivo se haya enfriado: el diodo verde READY (ng).

FAST START

La funcion de FAST START permite un encendido mas rapido de la llama (consumo de energia en el modo de espera

para encender la llama (RE’w) es aproximadamente 60 W mas alto). La funcion esta habilitada por defecto.

Para apagar FAST START, presione el boton ECO durante 10 segundos (cuatro pitidos). Para reactivar la funcién,
presione el botén ECO durante 10 segundos (dos pitidos).
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MENSAJES DE ALARMA

Algunos mensajes van acompafados de una sefial audible. Para silenciarlo, presione START / STOP.

Lp DIODOS DE PANEL PROCEDIMIENTO
’ DE CONTROL (contacte al servicio si el procedimiento recomendado no elimina el error)
~ /
1. | “OX o e , L ]
HOT  FUEL READY El dispositivo esta frio. Espere a que aparezca el diodo verde.reapy.
2 —:‘g ‘ : No hubo combustible durante la operacién. El dispositivo esta frio.
’ HOT  FUEL READY Espere a que el diodo rojo se apague. Repostar combustible

El combustible se ha derramado en el dispositivo. Desconecte la bomba de combustible.
Limpie el liquido visible y espere min. 1 hora. Presione el boton ECO

_\‘: en panel de control por 10 segundos.

-~ .

3. Si el mensaje no ha desaparecido, espere min. 24 horas.

HOT  FUEL READY - — P—

El mensaje que se muestra durante la activacion de la llama significa
que se ha excedido el tiempo de espera de la llama.
Presione el boton ECO en panel de control por 10 segundos.

® O sposiivo Presions ol bot

4. HOT FUEL READY . Error del dispositivo Presione el boton ECO en panel de control por 10 segundos.
™~ -

5. ‘ ‘ 7‘( El tanque ha sido derramado. Contacta el servicio

HOT FUEL READY

La temperatura ambiente es muy baja (<10 ° C) o el error del dispositivo.

6. ‘ ‘ ‘ Calienta la habitacion. Presione el boton ECO en panel de control por 10 segundos.
HOT  FUEL READY

Espere a que aparezca el diodo verde reapy.

7. recalentamien I di itivo. Ponte en con n servici ven
HOT FUEL READY Sobrecalentamiento del dispositivo. Ponte en contacto con servicio postventa

COMBUSTIBLE - Use solo combustible de etanol producido a partir de plantas en el proceso de destilacion de alcohol dos veces
que consta de 95-96,6% de etanol por volumen. Fanola es el combustible recomendado con pureza farmacoldgica.
iNO USE COMBUSTIBLES SINTETICOS A BASE DE PETROLEO YA QUE ESTAN CONTAMINADOS, EMITEN OLORES
DESAGRADABLES Y PUEDEN DANAR LA CHIMENEA! jNO UTILICE COMBUSTIBLES QUE CONTENGAN 100 % DE ETANOL
POR VOLUMEN, GEL O COMBUSTIBLES AROMATICOS!

El uso de combustible con un contenido de alcohol distinto al 95-96,6% puede ocasionar problemas en la chimenea.En tales casos,
cualquier dafio causado se considerara dafio resultante de un uso indebido y ANULARA LA GARANTIA. Una chimenea llena con
el combustible incorrecto no sera reparada.

LIMPIEZA - jATENCION! Asegurese de que el dispositivo esté apagado y que los protectores de cristal se hayan enfriado
a temperatura ambiente. Antes de comenzar a limpiar, retire con cuidado el cristal frontal empujandolo hacia arriba y luego la
parte inferior hacia el borde exterior. Limpie las piezas metalicas con un pafio humedo y productos de limpieza suaves, y las
piezas de cristal con productos disefiados para limpiar cristales de chimeneas.

<
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SUSTITUCION DE UNA PIEZA DE DESGASTE — El producto esta equipado con un filamento, que es una pieza de desgaste que
puede desgastarse o dafiarse durante su uso. El fabricante permite que el usuario sustituya el filamento en los productos con un
numero de serie 040988 o superior. El numero de serie se encuentra en una etiqueta situada en la parte delantera de la base del
electrodoméstico, debajo de la placa de coccidn.

Un filamento defectuoso puede manifestarse de la siguiente manera:

. Al pulsar el boton START del mando a distancia o del panel de control, el aparato inicia el procedimiento de arranque (la luz
indicadora verde parpadea), pero el filamento no se calienta y no emite luz.

. Al pulsar el boton START, la unidad inicia el proceso de arranque normal, el filamento se calienta y emite luz. Tras
aproximadamente 15-45 segundos, la unidad emite una sefal acustica, el filamento se apaga y el proceso de arranque se
interrumpe.

Si se produce alguno de los sintomas anteriores, solicite un filamento nuevo poniéndose en contacto con el
departamento de servicio técnico.

22



PROCEDIMIENTO DE SUSTITUCION

\

iIMPORTANTE! Asegurese de que el aparato esté apagado (el enchufe se ha desconectado de la toma de corriente)
y de que los paneles de cristal se hayan enfriado a temperatura ambiente.

. Retire los paneles de cristal tal y como se describe en la pagina anterior. Retire los elementos decorativos de la
rejilla; estos se volveran a utilizar una vez sustituido el filamento. A continuacién, desatornille la rejilla de la camara
de combustion (2 tornillos mostrados en el diagrama). El kit no incluye un destornillador de estrella.

e Tras retirar la rejilla de la camara de combustion, desconecte el filamento soltando los pestillos del conector
eléctrico y, a continuacion, desenrosque el tornillo de sujecion del filamento.

e Retire con cuidado el filamento, procurando no dafiar los demas componentes del aparato.

¢ El nuevo filamento viene provisto de una cubierta protectora, que debe retirarse antes de la instalacion.

e Conecte los cables del nuevo filamento al conector eléctrico (tal y como se muestra en el esquema), coloque el
filamento correctamente (instalelo desde la parte inferior del soporte) y, a continuacion, fijelo con el tornillo de
fijacion.

e Una vez que se haya asegurado de que el filamento se ha colocado correctamente y de que se ha retirado la
cubierta protectora, vuelva a colocar la rejilla de la camara de combustion y coloque los elementos decorativos.

video

SERVICIO - conserve el cable USB incluido para realizar el servicio. Correo electrénico de contacto
https://www.planikafires.pl/serwis

Scan to contact us
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SIVONVYYA

RAVITAILLEMENT DU CARBURANT

1. Si le réservoir de carburant est vide ( rueL ), dévisser le bouchon avec le tuyau de pompage et retirer le réservoir du

g

support. (_/Fgl_\_) (0.
2. Insérez le réservoir de carburant plein avec son bouchon enlevé (ng) (1.

3. Revissez le bouchon avec le tuyau de pompage. (lll).

]
ALLUMAGE DE LA FLAMME

La diode verte ng signifie que l'appareil est prét a démarrer la flamme.
Appuyez sur START pendant 3 secondes. Le démarrage de la flamme prend de 2 a 10 minute (E/EAD\?).Pendant ce temps,

I'odeur des vapeurs de carburant peut étre ressentie. La diode READY éteinte (resnv) signifie que la flamme a été allumée et
que l'appareil a atteint la température de fonctionnement.

REGLAGE DE LA HAUTEUR DE FLAMME

Lorsque la flamme est allumée, appuyez sur le bouton ECO pour diminuer sa hauteur (deux bips). Appuyez a nouveau sur le
bouton ECO pour augmenter la hauteur de la flamme (bip unique).

ATTENTION! Si la température de I'appareil est trop élevée, la hauteur de la flamme sera automatiquement réduite (ECO),
et son réglage est bloqué. Si la température continue d'augmenter, I'appareil s'éteint.

ETEINDRE LA FLAMME

Pour éteindre la flamme, appuyez sur STOP (bip unique + ot ).

Le rallumage de la flamme n'est possible qu'aprés le refroidissement de I'appareil - la diode verte READY (ng).

FAST START

La fonction FAST START permet un allumage plus rapide de la flamme (consommation d'énergie en mode veille pour allumer

la flamme (ng) est environ 60 W plus haut). La fonction est activée par défaut.
Pour désactiver FAST START, appuyez sur le bouton ECO pendant 10 secondes (quatre bips). Pour réactiver la fonction,
appuyez sur le bouton ECO pendant 10 secondes (deux bips).
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MESSAGES D'ALARME

Certains messages sont accompagnés d'un signal sonore. Pour le couper, appuyez sur START / STOP.

L DIODES DE PANNEAU PROCEDURE
P DE COMMANDE (contactez le service si la procédure recommandée n'élimine pas l'erreur)
~, v
1. _/HOT: FUEL READY L'appareil est refroidi. Attendez que la diode verte apparaisse respv.
9 _:'5 ' Il n'y avait pas de carburant pendant le fonctionnement. L'appareil est refroidi.
' HOT  FUEL READY Attendez que la diode rouge s'éteigne. Faire le plein.
Le carburant s'est répandu dans I'appareil. Débrancher la pompe a carburant. Essuyez le
liquide visible et attendez min. 1 heure Appuyez sur le bouton ECO sur le panneau de
h ' ' commande pendant 10 secondes. Si le message n'a pas disparu, veuillez patienter Min. 24
3. P, 4
HOT  FUEL READY heures
Le message affiché pendant le démarrage de la flamme signifie que le temps d'attente
pour la flamme a été dépassé. Appuyez sur le bouton ECO pendant 10 secondes.
4 ‘ _/‘: ‘ Erreur du dispositif. Appuyez sur le bouton ECO
HOT FUEL READY sur le panneau de commande pendant 10 secondes.
~, ~
5. P S Le réservoir a été débordé. Contactez le service.
HOT  FUEL READY
Température ambiante trop basse (<10 ° C) ou erreur de I'appareil.
6. ‘ ‘ ‘ Réchauffez la piéce. Appuyez sur le bouton ECO sur le panneau de commande pendant
HOT  FUEL READY . ) o
10 secondes. Attendez que la diode verte apparaisse reapv.
7. ‘ Surchauffe de I'appareil Contactez le SAV
HOT FUEL READY

CARBURANT - Utilisez uniquement du carburant a I'éthanol produit a partir de plantes dans le processus de distillation d'alcool en
deux temps composé de 95 a 96,6% d'éthanol en volume. Fanola est le carburant recommandé avec une pureté pharmacologique.
N'UTILISEZ PAS DE COMBUSTIBLES A BASE DE PETROLE SYNTHETIQUE CAR ILS SONT CONTAMINES, EMETTENT DES
ODEURS DESAGREABLES ET PEUVENT ENDOMMAGER LE FOYER ! N'UTILISEZ PAS DE CARBURANTS CONTENANT 100
% D'ETHANOL EN VOLUME, DE GEL OU DE CARBURANTS AROMATIQUES !

L'utilisation d'un combustible dont la teneur en alcool est différente de 95 a 96,6 % peut entrainer des problemes avec la cheminée.
Dans de tels cas, tout dommage causé sera considéré comme résultant d'une utilisation inappropriée et entrainera L'ANNULATION
DE LA GARANTIE. Une cheminée remplie d'un combustible inadapté ne sera pas réparée.

NETTOYAGE - REMARQUE ! Assurez-vous que l'appareil est éteint et que les protections en verre ont refroidi a
température ambiante.

Avant de commencer le nettoyage, retirez délicatement la vitre avant en la poussant vers le haut, puis vers le bas jusqu'au bord
extérieur. Nettoyez les parties métalliques a I'aide d'un chiffon humide et d'un produit nettoyant doux, et les parties en verre a l'aide
d'un produit spécialement congu pour le nettoyage des vitres de cheminée.

N
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REMPLACEMENT D'UNE PIECE D'USURE - L'appareil est équipé d'un filament, qui est une piéce d'usure susceptible de
s'user ou de s'endommager au cours de son utilisation. Le fabricant autorise le remplacement du filament par I'utilisateur sur
les appareils dont le numéro de série est 040988 ou supérieur. Le numéro de série se trouve sur une étiquette située a
I'avant du socle de I'appareil, sous la plaque de cuisson.

Un filament défectueux peut se manifester comme suit :

. Lorsque vous appuyez sur le bouton START de la télécommande ou du panneau de commande, I'appareil entame la
procédure de démarrage (le voyant vert clignote), mais le filament ne chauffe pas et n'émet pas de lumiére.

. Lorsque I'on appuie sur le bouton START, I'appareil entame le processus de démarrage normal, le filament chauffe et
émet de la lumiére. Aprés environ 15 a 45 secondes, I'appareil émet un signal sonore, le filament s'éteint et le
processus de démarrage est interrompu.

Si I'un des symptémes ci-dessus se produit, commandez un nouveau filament en contactant le service aprés-vente.
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PROCEDURE DE REMPLACEMENT

IMPORTANT ! Assurez-vous que l'appareil est hors tension (la fiche d'alimentation a été retirée de la prise) et que
les panneaux de verre ont refroidi a température ambiante.

. Retirez les panneaux de verre comme décrit a la page précédente. Retirez les éléments décoratifs de la grille ; ceux-ci
seront réutilisés une fois le filament remplacé. Dévissez ensuite la grille du foyer (2 vis indiquées sur le schéma). Un
tournevis cruciforme n’est pas fourni dans le kit.

. Aprés avoir retiré la grille du foyer, débranchez le filament en relachant les loquets du connecteur électrique, puis
dévissez la vis de fixation du filament.

. Retirez le filament avec précaution, en veillant a ne pas endommager les autres composants de I'appareil.

. Le nouveau filament est muni d’'un capuchon de protection, qu’il faut retirer avant I'installation.

. Raccordez les fils du nouveau filament au connecteur électrique (comme indiqué sur le schéma), positionnez
correctement le filament (installez-le par le dessous du support), puis fixez-le a I'aide de la vis de fixation.

. Une fois que vous vous étes assuré que le filament a été correctement installé et que le capuchon de protection a été
retiré, remettez en place la grille du foyer et disposez les éléments décoratifs.

oy
Scan for instruction
video

SERVICE - Conservez le cable USB fourni pour le service. Contactez par e-mail https://www.planikafires.pl/serwis

Scan to contact us
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PROCESSO DI RIFORNIMENTO DEL COMBUSTIBILE

1. Se il serbatoio del combustibile & vuoto (FU.EL ), svitare il tappo con il tubo di rifornimento ed estrarre il serbatoio

g

dall’alloggiamento (7o) (1).

2. Ricollocare il serbatoio pieno di combustibile nell’alloggiamento (ng) (.

3. Avvitare il tappo con il tubo di rifornimento (l11).

A

\

i
CENSIONE DELLA FIAMMA

Il LED RgDY verde indica che il dispositivo & pronto per accendere la fiamma.

-

Premere START per 3 secondi. L’apparizione della fiamma richiede 2-10 minuti (rerov). Durante questo periodo,

si avverte I'odore dei vapori di combustibile. I| LED READY (rerov) spento indica che la fiamma ¢ stata attivata e che

il dispositivo ha raggiunto la temperatura di funzionamento.

REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DELLA FIAMMA

Quando la fiamma viene attivata, premere il pulsante ECO per diminuirne l'altezza (due segnali acustici).
Premere di nuovo il pulsante ECO per aumentare l'altezza della fiamma (segnale acustico singolo).
ATTENZIONE! Se la temperatura del dispositivo € troppo alta, I'altezza della fiamma viene automaticamente ridotta
(ECO) e la sua regolazione ¢ bloccata. Se la temperatura continua a salire, il dispositivo si spegne.

SPEGNIMENTO DELLA FIAMMA

~,
-

Per spegnere la fiamma, premere STOP (segnale acustico singolo + For).

Un successivo avvio & possibile solo dopo che il dispositivo si € raffreddato - il LED verde READY (ng).

FAST START

La funzione FAST START consente di accendere piu rapidamente la famma (il consumo di energia in modalita standby

per I'accensione della fiamma (REA.DY) € maggiore di circa 60 W). Come I'impostazione di fabbrica, la funzione ¢ abilitata.

Per disattivare FAST START, premere il pulsante ECO per 10 secondi (quattro segnali acustici). Per riattivare

la funzione, premere il pulsante ECO per 10 secondi (due segnali acustici).
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MESSAGGI DI ALLARME

Alcuni messaggi sono accompagnati da un segnale acustico. Per disattivare I'audio, premere START / STOP.

LED sul pannello di PROCEDURA

Nr , . _ . ,
controllo (contattare il servizio d’assistenza se la procedura consigliata non elimina l'errore)
~
1. “HOT  FUEL READY Il dispositivo si sta raffreddando. Attendi che il LED verde appaia reaov.
5 —:‘5 ‘ ; Mancato carburante durante il funzionamento. Il dispositivo & raffreddato.
) HOT  FUEL READY Attendere che il LED rosso si spenga. Aggiungere il combustibile.
Fuoriuscita di combustibile. Disconnettere la pompa del carburante. Pulire il liquido visibile
e attendere per min. 1 ora. Premere il pulsante ECO sul pannello di controllo per 10
_‘i ‘ ‘ secondi. Se il messaggio non € scompare, attendere almeno 24 ore.

3. | AN — > o - ——

HOT  FUEL READY Il messaggio visualizzato durante I'avvio della famma significa

che il tempo di attesa per la fiamma é stato superato.
Premere il pulsante ECO sul pannello di controllo per 10 secondi.

4 ‘ _/‘: ‘ Errore del d|sp03|t.|vo. Premere il pulsante !ECO

HOT FUEL READY sul pannello di controllo per 10 secondi.

N, ~

5. ‘ P Fuoriuscita di combustibile dal serbatoio. Contattare il servizio d’assistenza.

HOT FUEL READY

Temperatura ambiente troppo bassa (<10 ° C) o errore del dispositivo.
6 ‘ ‘ ‘ Riscaldare la stanza. Premere il pulsante ECO sul pannello di controllo per 10 secondi.
: HOT FUEL READY o
Attendere che il LED verde appaia rerov.

7. HOT FUEL READY Surriscaldamento del dispositivo. Contattare il servizio di assistenza.

COMBUSTIBILE - Utilizzare solo il combustibile a base di etanolo prodotto dalle piante nel processo di distillazione dell'alcool a
due tempi che consiste nel 95-96,6% di etanolo in volume. Fanola & il combustibile raccomandato con purezza farmacologica.
NON USARE COMBUSTIBILI SINTETICI A BASE DI PETROLIO PERCHE SONO CONTAMINATI, EMETTONO ODORI
SGRADEVOLI E POSSONO DANNEGGIARE IL CAMINETTO! NON UTILIZZARE COMBUSTIBILI CONTENENTI IL 100%, GEL
O COMBUSTIBILI AROMATICI!

L'utilizzo di combustibile con una gradazione alcolica diversa dal 95-96,6% puo causare problemi al camino. In tali casi, qualsiasi
danno causato sara considerato danno derivante da un uso improprio e ANNULLERA LA GARANZIA. Un caminetto riempito con
il combustibile non corretto non verra riparato.

PULIZIA — NOTA! Assicurarsi che il dispositivo sia spento e che gli schermi di vetro si siano raffreddati a temperatura
ambiente. Prima di iniziare la pulizia, togliere delicatamente il vetro anteriore spingendolo verso I'alto e poi il lato inferiore fino al
bordo esterno. Pulire le parti metalliche con un panno umido e detergenti delicati, le parti in vetro con detergenti studiati per la

pulizia dei vetri dei caminetti.

N

f
A

SOSTITUZIONE DI UNA PARTE SOGGETTA A CONSUMO - Il prodotto & dotato di un filamento, ovvero una parte soggetta a
consumo che puo usurarsi o danneggiarsi durante I'uso. Il produttore consente la sostituzione del filamento da parte dell'utente nei
prodotti con numero di serie pari o superiore a 040988. Il numero di serie € riportato su un'etichetta situata sulla parte anteriore

della base dell'apparecchio, sotto il piano cottura.
Un filamento difettoso pu6é manifestarsi come segue:

. Quando si preme il pulsante START sul telecomando o sul pannello di controllo, I'apparecchio avvia la procedura di
accensione (la spia verde lampeggia), ma il filamento non si riscalda e non emette luce.

o Quando si preme il pulsante START, I'unita avvia il normale processo di accensione, il filamento si riscalda ed emette luce.
Dopo circa 15-45 secondi, 'unita emette un segnale acustico, il flamento si spegne e il processo di accensione viene
interrotto.

Se si verifica uno dei sintomi sopra indicati, ordinare un nuovo filamento contattando il servizio di assistenza.
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PROCEDURA DI SOSTITUZIONE

IMPORTANTE! Assicurarsi che I'apparecchio sia spento (la spina di alimentazione & stata rimossa dalla presa) e
che i pannelli di vetro si siano raffreddati a temperatura ambiente.

. Rimuovere i pannelli di vetro come descritto nella pagina precedente. Rimuovere gli elementi decorativi dalla griglia; questi
saranno riutilizzati dopo la sostituzione del filamento. Quindi svitare la griglia del focolare (2 viti indicate nello schema). Un
cacciavite a croce non & incluso nel kit.

. Dopo aver rimosso la griglia del focolare, scollegare il filamento sganciando i fermi sul connettore elettrico, quindi svitare la
vite di fissaggio del filamento.

. Rimuovere con cautela il filamento, facendo attenzione a non danneggiare gli altri componenti dell'apparecchio.

. Il nuovo filamento € dotato di una copertura protettiva, che deve essere rimossa prima dell'installazione.

. Collegare i fili del nuovo filamento al connettore elettrico (come mostrato nello schema), posizionare correttamente il filamento
(installarlo dalla parte inferiore del supporto), quindi fissarlo con la vite di fissaggio.

. Dopo essersi assicurati che il flamento sia stato montato correttamente e che la copertura protettiva sia stata rimossa,
rimontare la griglia del focolare e sistemare gli elementi decorativi.

o "R
Scan for instruction
video

SERWIS - Conservare il cavo USB incluso per la manutenzione. Contatto e-mail https://www.planikafires.pl/serwis

Scan to contact us
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WYMIANA ZBIORNIKA PALIWA

1. Jesli zbiornik paliwa jest pusty ( FgL ), odkre¢ nakretke z wezem pompy i usun zbiornik z uchwytu (_/FUEL\_) .

2. Umies¢ petny zbiornik paliwa bez nakretki w uchwycie (ng)\() (.
paliwa (lII).

]
ODPALANIE PLOMIENIA

Zielona dioda Rg)Y oznacza, ze urzgdzenie jest gotowe do odpalenia ptomienia.
Wcisnij START przez 3 sekund. Odpalanie ptomienia trwa 2-10 minuty (seaov). W tym czasie moze by¢ wyczuwalny

zapach oparéw paliwa. Wylgczona dioda READY (reaov) informuje, ze ptomien zostat odpalony i urzagdzenie osiggneto

temperature robocza. i
REGULACJA WYSOKOSCI PLOMIENIA

Gdy ptomien jest odpalony, wcisnij przycisk ECO, aby zmniejszy¢ jego wysokosc¢ (dwa sygnaty dzwiekowe). Wcisnij ponownie
przycisk ECO, aby zwiekszy¢ wysokos¢ ptomienia (pojedynczy sygnat dzwiekowy).

UWAGA! W przypadku zbyt wysokiej temperatury urzadzenia, wysokos¢ ptomienia zostanie automatycznie zmniejszona
(ECO), a mozliwos¢ jego regulacji zablokowana. Jesli temperatura bedzie nadal wzrastac¢, urzadzenie wytgczy sie.

WYGASZANIE PLOMIENIA
Aby wygasi¢ ptomien wcisnij STOP (pojedynczy sygnat dzwiekowy + 3&)_

Ponowne odpalenie ptomienia mozliwe jest dopiero po wychtodzeniu urzgdzenia — zielona dioda READY (Rgm’).

FAST START

Funkcja FAST START umozliwia szybsze odpalenie ptomienia (pobdr energii w trybie gotowosci do odpalenia ptomienia (

ng) jest wiekszy o okoto 60 W). Funkcja jest domysinie witgczona. Aby wytagczyé FAST START, wcisnij przycisk ECO przez
10 sekund (cztery sygnaty dzwiekowe). Aby ponownie wigczy¢ funkcje, wcisnij przycisk ECO przez 10 sekund (dwa sygnaty
dzwiekowe).

KOMUNIKATY ALARMOWE

Niektorym komunikatom towarzyszy sygnat dzwiekowy. Aby wyciszy¢, wcisnij START/STOP.

L DIODY PANELU POSTEPOWANIE
p- STEROWANIA (skontaktuj sie z serwisem jesli zalecane postepowanie nie eliminuje btedu)
~ e
1. 1%\ FUEL READY Urzgdzenie jest schtadzane. Poczekaj na pojawienie sie zielonej diody Rreaby.
2 —:‘g ‘ : Zabrakto paliwa w trakcie pracy urzgdzenia. Urzgdzenie jest schtadzane.
) HOT  FUEL READY Poczekaj, az czerwona dioda zgasnie. Uzupehij paliwo.
Nastgpito rozlanie paliwa w urzadzeniu. Odtgcz pompe paliwa. Wytrzyj widoczng ciecz i odczekaj min. 1
g godzine. Wcisnij przycisk ECO na panelu sterowania przez 10 sekund.
3. P S Jezeli komunikat nie zniknat, odczekaj min. 24 godziny.
HOT FUEL READY - -~ - — p - -
Komunikat wy$wietlony podczas odpalania ptomienia, oznacza przekroczenie czasu oczekiwania na
ptomien. Wcisénij przycisk ECO na panelu sterowania przez 10 sekund.
~, v
4. ‘ P S Btad urzadzenia. Wcisnij przycisk ECO na panelu sterowania przez 10 sekund.
HOT  FUEL READY
o0 0
5. P A Nastgpito przelanie zbiornika. Skontaktuj sie z serwisem.
HOT FUEL READY
Zbyt niska temperatura pomieszczenia (<10°C) lub btad urzadzenia.
6 ‘ ‘ ‘ Ogrzej pomieszczenie. Wcisnij przycisk ECO na panelu sterowania przez 10 sekund.
' HOT  FUEL READY
Poczekaj na pojawienie sie zielonej diody reapy .
7. ‘ Urzadzenie przegrzane. Skontaktuj sie z serwisem
HOT FUEL READY
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PALIWO - Nalezy stosowa¢ wytacznie paliwa etanolowego, powstatego z roslin w procesie dwukrotnej destylacji alkoholu
sktadajgcego sie z 95-96,6% objetosci etanolu. Zalecanym paliwem o czystosci farmakologicznej jest Fanola.
NIE NALEZY UZYWAC SYNTETYCZNYCH PALIW NA BAZIE ROPY NAFTOWEJ, PONIEWAZ SA ONE
ZANIECZYSZCZONE, WYDZIELAJA NIEPRZYJEMNE ZAPACHY | MOGA USZKODZIC KOMINEK! NIE NALEZY UZYWAC
PALIW ZAWIERAJACYCH OBJETOSCIOWO 100% ETANOLU, PALIWA ZELOWEGO LUB AROMATYZOWANEGO!

Uzywanie paliwa o zawartosci alkoholu innej niz 95-96,6% moze prowadzi¢ do problemédw z kominkiem. W takich
przypadkach wszelkie powstate uszkodzenia sg uznawane za uszkodzenia wynikajgce z niewtasciwego uzytkowania i
skutkujg UTRATA GWARANCJI. Kominek zatankowany nieprawidlowym paliwem nie podlega naprawie.

CZYSZCZENIE — UWAGA! Upewnij sie, ze urzadzenie jest wylgczone, a ostony szklane ostygly do temperatury
pokojowej. Przed rozpoczeciem czyszczenia — delikatnie zdejmij przednig szybe, przesuwajgc ja w gore, a nastepnie dolng
czes¢ w kierunku zewnetrznej krawedzi. Metalowe czesci wyczys¢ wilgotng sciereczkg i tagodnymi srodkami czyszczgcymi,
a czesci szklane srodkami przeznaczonymi do czyszczenia szyb kominkowych.

<

™~

f
\/W“ i

WYMIANA ELEMENTU EKSPLOATACYJNEGO - Produkt jest wyposazony w zarnik, ktory jest elementem
eksploatacyjnym i moze ule¢ uszkodzeniu w trakcie uzytkowania kominka. Producent przewiduje samodzielng wymiane
elementu w produktach o numerze seryjnym 040988 i pdzniejszych. (Numer seryjny znajduje sie na etykiecie produktu
umiejscowionej na froncie bazy — dolna cze$¢ urzadzenia ponizej rusztu).

Niesprawny zarnik moze objawia¢ si¢ na dwa sposoby:

. Po nacisnieciu przycisku start na pilocie lub panelu sterowania nic sie nie dzieje. Kominek rozpoczyna proces
odpalania sie (mruga zielona kontrolka) ale zarnik sie nie odpala (nie zaczyna "swieci¢" na pomaranczowo).

. Po nacisnieciu przycisku start na pilocie lub panelu sterowania kominek zaczyna prawidtowo sie odpala¢ (mruga
zielona kontrolka) oraz zarnik zaczyna "$wieci¢" na pomaranczowo. Jednak po uptywie 15-45 sekund kominek wydaje
sygnat dzwiekowy zarnik gasnie a kominek przestaje sie odpalac

Jesli wystepuje, ktérys z wymienionych typéw btedu zaméw nowy zarnik kontaktujac sie z dziatem serwisu.
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PROCEDURA WYMIANY

UWAGA! Upewnij sie, ze urzadzenie jest wytgczone (wtyczka zasilajgcg jest wyciggnieta z gniazda elektrycznego), a
ostony szklane ostygly do temperatury pokojowe;j.

e Zdejmij szyby zgodnie z informacja z poprzedniej strony, usun elementy dekoracyjne z rusztu (beda do ponownego
wykorzystania po wymianie zarnika), a nastepnie odkrec¢ siatke paleniska (2 sruby pokazane na rysunku)- srubokret
krzyzakowy nie bedzie dotaczony do zestawu.

o Po demontazu siatki paleniska, roztgcz zarnik uwalniajgc sloty na przewody (kostka elektryczna), a nastepnie odkrec
Srube mocujacg zarnik.

o Delikatnie zdemontuj zarnik uwazajgc aby nie uszkodzi¢ pozostatych komponentéw kominka.
¢ Nowy zarnik jest wyposazony w zabezpieczenie, ktére nalezy zdjg¢ przed montazem.

e Po wpieciu przewodoéw nowego zarnika do ztgcza elektrycznego (rysunek) nalezy umiesci¢ zarnik w przeznaczonym do
tego miejscu (montaz od dotu uchwytu), a nastepnie zabezpieczy¢ go $ruba.

e Po upewnieniu sie, ze zarnik jest osadzony prawidtowo i ze zdjeto ostonke zabezpieczajgcg nalezy ponownie przykrecic
siatke paleniska i utozy¢ elementy dekoracyjne.

Scan for instruction
video

SERWIS — Zachowaj dotgczony przewdd USB do celow serwisowych. Kontakt mailowy service@planikafires.com

Scan to contact us
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HANOJIHEHUE TOMNJINBOM

1.  Ecnu TonnueHbIii 6ak nycToi ( FueL ), crieqyeT OTKPYTUTb KPbILWKY C kabeneM oT Hacoca M BbITSHYTb TOMJIVMBHGIN

g

Oak c gepxaTens (_”FUEE) (.

2. BcraButb nomnHblvi 6ak Ha MecTo (ng) (1.

3.  3akpyTuTb KpbILWKy TONNMBHOro 6aka ¢ kabenem Hacoca (ll1).

A

\

i
3AMYCK KAMUHA

y [ ]
3eneHbIn Anop reapy 0003HAYaEeT, YTO KAMUH FOTOB K 3anycky.

g

Haxats START 1 yaepxusaTh 3 cekynabl. MpoLieypa 3anycka MOXeT NpoaorikaThest 2-10 MUHYT (rerov). B To Bpems

MOXET YyBCTBOBAaTbCHA XapaKTepUCTMYECKUA 3anax napoB Tonnmea. Ecnm gnog READY (reaov) He CBETUTCH,
370 0603HavaeT, YTO KaMUH 3anyLleH B paboTy 1M YCTPOMUCTBO JOCTUIIO paboyer TemnepaTypsbl.

PErYNnMPOBAHUE PA3MEPA NJIAMEHU

[ns Toro, 4ToBbl yMEeHbLINTb BLICOTY NNaMeHun, cnegyet HaxaTb kHonky ECO (aBa 3BykoBbIx curHana). Ytobbl BepHyTb
K pexumy Normal n yBennuntb BbICOTY NnaMeHn, cnegyet HaxaTtb kHonky ECO (0AuHOYHBIN 3BYKOBOWM CUrHasm).

BHUMAHUE! B cnyyae cnuwLiKoM BbICOKOM TemnepaTtypbl yCTPONCTBA, BbICOTA MiaMeHn aBToOMaTU4EeCKMN YMEHbLUNTCH
(ECO), a BO3MOXHOCTb ero perynupoBku byget 3abnoknpoBaHa. Ecnv Temnepatypa Oyaet panee yBenvumBaTbCH,
YCTPOWCTBO BbIKITHOYUTCS.

FrALULEHUE MNMJITIAMEHA

g

Y1066l Noracute Nnams Hago Haxatb STOP (0QMHOYHBIN 3BYKOBOW CUrHan + ot ).

Mocnepytollee BKIIOYEHME KAMWHA BO3MOXHO NMOCIe oxnaXaeHns kamnHa — 3eneHbln anog READY (RgDY).

®YHKLUUA YCKOPEHHOIO BKNIOYEHUA YCTPOUCTBA — FAST START

®dyHkums FAST START cokpallaeTcs Bpemsi OXMOAHWS Ha MNOSABIEHME MIaMeHW BO BPEMs 3anycka YCTPOWCTBa

(noTpebneHune aHeprum B pexnMMe OXuaaHus (RE’DY) GonbLue o ok. 60 W). dyHkumsa FAST START cepuiiHO yCcTaHOBMEHa.
YTtobbl Bbikntounte FAST START cnepyet Haxumatb kHonky ECO 10 cekyHn (4eTbipe 3BYKOBbIX curHana).

Y1066l NOBTOPHO BKNIOUUTE PYHKUMIO, CriegyeT HaxnmaTtb kHornky ECO 10 cekyH (ABa 3ByKOBbIX curHana).
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NPEAYNPEXAOAKLUME COOBLUEHUA

Mpn HekoTOpbIX COOBLLEHUAX BbICTYNAET 3BYKOBOW curHan. Ytobsl ero BoiknounTb, cnegyet Haxate START/STOP.

Ne aunoabl HA NMAHENA OENCTBUA
3 YMNPABJIEHUA (Hado cesi3ambcs ¢ cep8ucoM ecriu pekoMeHdayuu He ycmpaHsitom owubKu)
~, / .
1. “HOT. FUEL READY YcTponictBo oxnaxaaetcs. MNogoxaatb NOSBNEHUS 3€MEHOr0 ANOOA READY.
) 3‘1 ‘ Bo Bpems paboThl yCTPONCTBA 3aKOHYMNIOCH TOMMMBO. YCTPOICTBO OXMaxaaeTcs.
- S~
’ HOT  FUEL READY MopoxaaTb norawleHus kpacHoro anoda. HanonHutb 6ak TonnmMeomMm.
YTeuka Tonnmea B ycTponcTee. OTKMOYMTb TONNMBHBIN Hacoc. BeiTepeTs pasnuToe
TONNUBO U NoAaoXaaTb MUH. 1 yac. YaepxumBaTtb kHonky ECO Ha naHenu ynpaeneHus okono 10
3 ' cekyHa. Ecnu coobuueHre He ncyesaeT, nogoXxaatb MUH. 24 4.
P ~
’ HOT  FUEL READY Ecnu coobLyeHre noasnseTcsa BO Bpems 3anycka kamuHa,
TO 3T0 0603HAYaEeT NpeBbILLEHNE BPEMEHW OXUAAHMSA HA NOSBNEHME MITaMeHU.
YaepxusaTb kHonky ECO Ha naHenu ynpasneHusi okono 10 cekyHA.
™, ~ o
4 ‘ _/’\ ‘ Owwubka B paboTe ycTpoiicTea. YaepxueaTb kHonky ECO
' HOT  FUEL READY Ha naHenu ynpasnexus okono 10 cekyHA.
[ ) @
5. P S Mepenue Tonnuea B 6ake. Hago cBa3aTbCca C CepBUCOM.
HOT  FUEL READY
Cnuwkom Hu3kasa Temnepatypa nomellexuns (<10°C) nnm owmnbka ycTponcTea.
6 ‘ ‘ ‘ HarpeTb nomewleHne. YaepxmeaTtb kHonky ECO Ha naHenu ynpasneHus okorno 10 cekyHA.
) HOT  FUEL READY
MogoxaaTh NOSABNEHNs 3eNEHOro ANOAA READY.
7. Meperpes ycTpoiicTea. CBAXKUTECH C CEPBUCOM.
HOT FUEL READY

TOMJIUBO - Ncnonb3oBaTb TOMLKO 3TAHOMNOBOE TOMNNBO, NOMYyYEHHOE U3 pacTEeHU B NpoLecce ABYKPATHOW NEPEroHKM cnmpTa,
coctosuiee n3 95-96,6% ataHona no oovemy. PaHona ABNAETCA PEKOMEHAYEMbIM TOMMUBOM (PapMaKkonormyeckon YNCTOThI.

HE UCMOMNb3YNTE CUHTETUYECKOE TOMNMBO HA HE®TAHOWM OCHOBE, TAK KAK OHO 3AIMPA3HEHO, U3OAET
HENPUATHLIV 3AMNAX U MOXXET MNMOBPEANTL KAMWH! HE MCMONL3YWUTE TOMNMMBO, COOEPXALLEE 100% 3TAHOJA
MO OBBLEMY, I'EJlb NN APOMATWUYECKOE TOMJIMBO!

Mcnonb3oBaHue TonnmeBa C CoAepXXaHWem cnupTta, oTnuydHbiM oT 95-96,6%, moxeT npmBectn k npobnemam ¢ KamMmHOM. B Takux
cnyyasx niobow MpuyMHEeHHbIM yuwepb cunTaeTcs ywepbom, BO3HMKWIMM B pesynbTaTe HenpaBWilbHOro MWCMONb30BaHWA, W
aHHynupyeT rapaHTuio. KamuH, 3anonHeHHbIN HenpaBuUbHLIM TONJIMBOM, PEMOHTY He NOANEXMWT.

YUCTKA — BHUMAHMUE! Y6eouTecb, YTO YCTPOMCTBO BbIKITHOUYEHO, @ CTEKNAHHbIE 3KPaHbl OCTLISIN 4O KOMHATHOMN
Temnepartypbl. [lepea Havyanom YNCTKM akKypaTHO CHUMUTE NepegHee CTEKNo, COABUHYB ero BBEPX, @ 3aTEM HIDKHIOK 4acTb K
BHELLUHeMy kpato. MeTannuyeckve getany ovmLLanTe BNaXKHON TKaHbIO U MATKMMU YUCTSLLMMU CPEACTBaMU, CTEKNAHHbIE AeTanu
— cpeAcTBaMu, NpeaHasHavYeHHbIMM ONA YACTKM CTEKON KaMUHOB.

NN

/

™~
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3AMEHA PACXOOHOIO MATEPUAIA - Npubop ocHalleH HarpeBaTenbHbIM 3NIEMEHTOM, KOTOPbIN SBNSETCSH PAaCXOAHbIM
mMaTepuarnom 1 MOXeT M3HALWMBAaTLCS UM NOBPEXAATLCA B npoLecce akcnnyatauun. NMponssoamTens pa3peLluaeT nonb3oBaTento
CaMOCTOSITENBHO 3aMeHNATb HarpeBaTeNbHbIN 3NeMeHT B Nprubopax ¢ cepuiiibim Homepom 040988 u Bhilwe. CepuiHbIi HoMep
yKka3aH Ha Hakrnelke Ha nepeaHel YacTu OCHOBaHWsi Npubopa — nog BapoYHOWM MaHernbHo.

HeucnpaBHOCTbL HUTU HarpeBa MOXET NPOABNATLCS creayoLWmMm obpa3om:

. Mpu Haxxatum kHonkn START Ha nynbTe AMCTAHLMOHHOIO yNpaBreHns Ui NaHenm ynpasneHus npubop HauymHaeT
npoueaypy 3anycka (MuraeT 3ereHbli MHAMKaTop), HO HUTb HarpeBa He HarpeBaeTCs U He CBETUTCS.

. Mpu Haxxatum kHonkn START npnbop HaurHaeT HopMarnbHbIV NPoLECC 3anycka, HATb HarpeeaeTcs U ceeTutcs. NprmepHo
yepes 15—-45 cekyHa Nnpubop nsgaeT 3BYKOBOW CUIHaM, HUTb racHET, U NPOLEeCC 3anycka NnpepbiBaeTcs.

Ecnu HabnogaeTcs Kakon-nu6o u3 BblllenepeyncrnieHHbIX CUMNTOMOB, 3aKaXXMTe HOBYIO HUTb, 06paTUBLUNCH B
CEepPBUCHYIO CNyX0y.
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NPOLEAYPA 3AMEHbI

BAXHO! Yoeputechb, 4To NpubOP BbIKNIOYEH (BUIKA BbiTalleHa U3 PO3eTKU) U YTO CTEKNsIHHbIE NaHenn ocTbinu A0
KOMHaTHOW TeMnepaTtypbl.

CHuUMUTE CTeKNAHHbIE MaHenu, Kak onMcaHo Ha npegpiaylien ctpaHnue. CHUMUTE AeKOpPaTUBHbBIE ANIEMEHTbI C PELLETKM; OHU
OyayT ncnonb3oBaHbl MOBTOPHO NOCIE 3aMeHbl HUTU Hakarna. 3aTem OTKPYTUTE peLUeTKy TOMkK (2 BUHTa, MOKa3aHHble Ha
cxeme). OTBEpTKa C KPECTOOOPA3HBLIM LUMNLIEM HE BXOAUT B KOMIIEKT.

Mocne cHATWA peLueTkn TONKU OTCOeAMHNTE HUTb Hakana, OTMyCTUB 3aLlenky Ha 3NeKTPUYecKoM pa3beme, 3aTeM OTKpyTUTe
KpeneXHbI BUHT HUTWU Hakana.

OCTOpPOXHO M3BEKUTE HUTb HaKana, cTapasiCb He MOBPEeANUTL ApYyrue KOMMOHEHTbI npubopa.

HoBas HUTb Hakana cHabXeHa 3aLUMTHON KPbILLKOW, KOTOPYH HEOBXOAMMO CHATb Nepes yCTaHOBKOW.

MoacoeamHWTe NpoBoAda HOBOW Hakana K af1eKTpM4eckoMy pasbemMy (Kak MoKa3aHO Ha Cxeme), NpaBUibHO PacnosnoXnTe
Hakana (ycTaHaBnuBanTe C HUXKHE CTOPOHbI AepXaTens), a 3aTeM 3akpenuTe ero KpenexHbiM BUHTOM.

Y6eamBLUMCE, YTO HaKarna ycTaHoBIeHa NpaBuIbHO W 3aLUMTHAs KpblLLKa CHATA, YCTAHOBUTE HA MECTO peLLeTKy TOMKU U1
paccTaBbTe AeKopaTUBHbIE ANEMEHTHI.

Scan for instruction
video

CEPBUCHOE OBCINYXUBAHMUE — CoxpaHute npunaraembin USB-kabenb ansa o6ecnyxuBanms. Agpec aneKTpOHHOW NoYThbl Ans
KOHTakTa co cnyxbor nogaepxku https://www.planikafires.pl/serwis

Scan to contact us
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	ENGLISH
	DEUTSCH
	FRANÇAIS
	ITALIANO
	POLSKI
	РУССКИЙ
	1. If the fuel container is empty (), unscrew the cap with the pumping hose and remove the container from the holder () (I).
	2. Insert a full fuel container with a cap removed () (II).
	3. Screw the cap with the pumping hose back on (III).
	FLAME IGNITION
	FLAME HEIGHT REGULATION
	FLAME EXTINGUISHING
	Press STOP to extinguish the flame (sound signal + ).
	FAST START
	FUEL - Use only ethanol fuel produced from plants in the process of two-time alcohol distillation consisting of 95-96.6% ethanol by volume. Fanola is the recommended fuel with pharmacological purity. DO NOT USE SYNTHETIC PETROLEUM BASED FUELS AS THEY ...
	CLEANING – NOTE! Make sure the device is turned off and the glass shields have cooled down to room temperature.
	Before starting to clean - gently take off the front glass by pushing it upwards and then the bottom side to the outer edge. Clean metal parts with a damp cloth and mild cleaning agents, the glass parts with agents designed for cleaning fireplace glass.
	REPLACEMENT OF A CONSUMABLE PART – The product is fitted with a filament, which is a consumable part that may wear out or become damaged during use. The manufacturer allows for the filament to be replaced by the user in products with a serial number o...
	A faulty filament may manifest itself as follows:
	• When the START button on the remote control or control panel is pressed, the appliance begins the start-up procedure (the green indicator light flashes), but the filament does not heat up and does not emit light.
	• When the START button is pressed, the unit begins the normal start-up process, and the filament heats up and emits light. After approximately 15–45 seconds, the unit emits an audible signal, the filament switches off, and the start-up process is int...
	If any of the above symptoms occur, order a new filament by contacting the service department.
	REPLACEMENT PROCEDURE
	IMPORTANT! Ensure that the appliance is switched off (the power plug has been removed from the socket) and that the glass panels have cooled down to room temperature.
	• Remove the glass panels as described on the previous page. Remove the decorative elements from the grate; these will be reused after the filament has been replaced. Then unscrew the firebox grille (2 screws shown in the diagram). A Phillips-head scr...
	• After removing the firebox grille, disconnect the filament by releasing the latches on the electrical connector, then unscrew the filament retaining screw.
	• Carefully remove the filament, taking care not to damage the other components of the appliance.
	• The new filament is fitted with a protective cover, which must be removed before installation.
	• Connect the wires of the new filament to the electrical connector (as shown in the diagram), position the filament correctly (install from the underside of the holder), and then secure it with the fixing screw.
	• Once you have ensured that the filament has been fitted correctly and that the protective cover has been removed, refit the firebox grille and arrange the decorative elements.
	SERVICE – Keep the provided USB cable for service. Reach out to us at https://www.planikafires.pl/serwis
	1. Ist der Brennstofftank leer (), nehmen Sie den Behälter aus dem Schrank heraus () (I).
	2. Ersetzen Sie den leeren Behälter durch einen neuen () (II).
	3. Schrauben Sie den Verschluss an dem neuen Tankbehälter zu (III).
	FLAMMENZÜNDUNG
	REGULIERUNG DER FLAMMENHÖHE
	FLAMMENAUSLÖSCHUNG
	Um die Flamme auszulöschen, drücken Sie STOP (es wird ein Signalton zu hören sein + ).
	FAST START

	REINIGUNG – HINWEIS! Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist und die Glasscheiben auf Raumtemperatur abgekühlt sind. Bevor Sie mit der Reinigung beginnen, nehmen Sie vorsichtig die Frontscheibe ab, indem Sie sie nach oben und dann an d...
	SERVICE – Für Servicezwecke bewahren Sie das mitgelieferte USB-Kabel auf. Kontakt: https://www.planikafires.pl/serwis
	2. Inserte la bombona de combustible sin conectar la manguera () (II).
	ENCENDIDO DE LA LLAMA
	REGULACIÓN DE LA ALTURA DE LLAMA
	APAGAR LA LLAMA
	FAST START

	COMBUSTIBLE - Use solo combustible de etanol producido a partir de plantas en el proceso de destilación de alcohol dos veces que consta de 95-96,6% de etanol por volumen. Fanola es el combustible recomendado con pureza farmacológica. ¡NO USE COMBUSTIB...
	LIMPIEZA - ¡ATENCIÓN! Asegúrese de que el dispositivo esté apagado y que los protectores de cristal se hayan enfriado a temperatura ambiente. Antes de comenzar a limpiar, retire con cuidado el cristal frontal empujándolo hacia arriba y luego la parte ...
	SUSTITUCIÓN DE UNA PIEZA DE DESGASTE – El producto está equipado con un filamento, que es una pieza de desgaste que puede desgastarse o dañarse durante su uso. El fabricante permite que el usuario sustituya el filamento en los productos con un número ...
	Un filamento defectuoso puede manifestarse de la siguiente manera:
	• Al pulsar el botón START del mando a distancia o del panel de control, el aparato inicia el procedimiento de arranque (la luz indicadora verde parpadea), pero el filamento no se calienta y no emite luz.
	• Al pulsar el botón START, la unidad inicia el proceso de arranque normal, el filamento se calienta y emite luz. Tras aproximadamente 15–45 segundos, la unidad emite una señal acústica, el filamento se apaga y el proceso de arranque se interrumpe.
	Si se produce alguno de los síntomas anteriores, solicite un filamento nuevo poniéndose en contacto con el departamento de servicio técnico.
	PROCEDIMIENTO DE SUSTITUCIÓN
	¡IMPORTANTE! Asegúrese de que el aparato esté apagado (el enchufe se ha desconectado de la toma de corriente) y de que los paneles de cristal se hayan enfriado a temperatura ambiente.
	• Retire los paneles de cristal tal y como se describe en la página anterior. Retire los elementos decorativos de la rejilla; estos se volverán a utilizar una vez sustituido el filamento. A continuación, desatornille la rejilla de la cámara de combust...
	• Tras retirar la rejilla de la cámara de combustión, desconecte el filamento soltando los pestillos del conector eléctrico y, a continuación, desenrosque el tornillo de sujeción del filamento.
	• Retire con cuidado el filamento, procurando no dañar los demás componentes del aparato.
	• El nuevo filamento viene provisto de una cubierta protectora, que debe retirarse antes de la instalación.
	• Conecte los cables del nuevo filamento al conector eléctrico (tal y como se muestra en el esquema), coloque el filamento correctamente (instálelo desde la parte inferior del soporte) y, a continuación, fíjelo con el tornillo de fijación.
	• Una vez que se haya asegurado de que el filamento se ha colocado correctamente y de que se ha retirado la cubierta protectora, vuelva a colocar la rejilla de la cámara de combustión y coloque los elementos decorativos.
	SERVICIO -  conserve el cable USB incluido para realizar el servicio. Correo electrónico de contacto https://www.planikafires.pl/serwis
	RAVITAILLEMENT DU CARBURANT
	2. Insérez le réservoir de carburant plein avec son bouchon enlevé () (II).
	ALLUMAGE DE LA FLAMME
	RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE FLAMME
	ÉTEINDRE LA FLAMME
	Pour éteindre la flamme, appuyez sur STOP (bip unique + ).
	FAST START

	CARBURANT - Utilisez uniquement du carburant à l'éthanol produit à partir de plantes dans le processus de distillation d'alcool en deux temps composé de 95 à 96,6% d'éthanol en volume. Fanola est le carburant recommandé avec une pureté pharmacologique...
	NETTOYAGE - REMARQUE ! Assurez-vous que l'appareil est éteint et que les protections en verre ont refroidi à température ambiante.
	Avant de commencer le nettoyage, retirez délicatement la vitre avant en la poussant vers le haut, puis vers le bas jusqu'au bord extérieur. Nettoyez les parties métalliques à l'aide d'un chiffon humide et d'un produit nettoyant doux, et les parties en...
	REMPLACEMENT D'UNE PIÈCE D'USURE – L'appareil est équipé d'un filament, qui est une pièce d'usure susceptible de s'user ou de s'endommager au cours de son utilisation. Le fabricant autorise le remplacement du filament par l'utilisateur sur les apparei...
	Un filament défectueux peut se manifester comme suit :
	• Lorsque vous appuyez sur le bouton START de la télécommande ou du panneau de commande, l'appareil entame la procédure de démarrage (le voyant vert clignote), mais le filament ne chauffe pas et n'émet pas de lumière.
	• Lorsque l'on appuie sur le bouton START, l'appareil entame le processus de démarrage normal, le filament chauffe et émet de la lumière. Après environ 15 à 45 secondes, l'appareil émet un signal sonore, le filament s'éteint et le processus de démarra...
	Si l'un des symptômes ci-dessus se produit, commandez un nouveau filament en contactant le service après-vente.
	PROCÉDURE DE REMPLACEMENT
	IMPORTANT ! Assurez-vous que l'appareil est hors tension (la fiche d'alimentation a été retirée de la prise) et que les panneaux de verre ont refroidi à température ambiante.
	• Retirez les panneaux de verre comme décrit à la page précédente. Retirez les éléments décoratifs de la grille ; ceux-ci seront réutilisés une fois le filament remplacé. Dévissez ensuite la grille du foyer (2 vis indiquées sur le schéma). Un tournevi...
	• Après avoir retiré la grille du foyer, débranchez le filament en relâchant les loquets du connecteur électrique, puis dévissez la vis de fixation du filament.
	• Retirez le filament avec précaution, en veillant à ne pas endommager les autres composants de l’appareil.
	• Le nouveau filament est muni d’un capuchon de protection, qu’il faut retirer avant l’installation.
	• Raccordez les fils du nouveau filament au connecteur électrique (comme indiqué sur le schéma), positionnez correctement le filament (installez-le par le dessous du support), puis fixez-le à l'aide de la vis de fixation.
	• Une fois que vous vous êtes assuré que le filament a été correctement installé et que le capuchon de protection a été retiré, remettez en place la grille du foyer et disposez les éléments décoratifs.
	SERVICE - Conservez le câble USB fourni pour le service. Contactez par e-mail https://www.planikafires.pl/serwis
	1. Se il serbatoio del combustibile è vuoto (), svitare il tappo con il tubo di rifornimento ed estrarre il serbatoio dall`alloggiamento () (I).
	2. Ricollocare il serbatoio pieno di combustibile nell`alloggiamento () (II).
	3. Avvitare il tappo con il tubo di rifornimento (III).
	CENSIONE DELLA FIAMMA
	REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DELLA FIAMMA
	SPEGNIMENTO DELLA FIAMMA
	FAST START

	PULIZIA – NOTA! Assicurarsi che il dispositivo sia spento e che gli schermi di vetro si siano raffreddati a temperatura ambiente. Prima di iniziare la pulizia, togliere delicatamente il vetro anteriore spingendolo verso l'alto e poi il lato inferiore ...
	SOSTITUZIONE DI UNA PARTE SOGGETTA A CONSUMO – Il prodotto è dotato di un filamento, ovvero una parte soggetta a consumo che può usurarsi o danneggiarsi durante l'uso. Il produttore consente la sostituzione del filamento da parte dell'utente nei prodo...
	Un filamento difettoso può manifestarsi come segue:
	• Quando si preme il pulsante START sul telecomando o sul pannello di controllo, l'apparecchio avvia la procedura di accensione (la spia verde lampeggia), ma il filamento non si riscalda e non emette luce.
	• Quando si preme il pulsante START, l'unità avvia il normale processo di accensione, il filamento si riscalda ed emette luce. Dopo circa 15–45 secondi, l'unità emette un segnale acustico, il filamento si spegne e il processo di accensione viene inter...
	Se si verifica uno dei sintomi sopra indicati, ordinare un nuovo filamento contattando il servizio di assistenza.
	PROCEDURA DI SOSTITUZIONE
	IMPORTANTE! Assicurarsi che l’apparecchio sia spento (la spina di alimentazione è stata rimossa dalla presa) e che i pannelli di vetro si siano raffreddati a temperatura ambiente.
	• Rimuovere i pannelli di vetro come descritto nella pagina precedente. Rimuovere gli elementi decorativi dalla griglia; questi saranno riutilizzati dopo la sostituzione del filamento. Quindi svitare la griglia del focolare (2 viti indicate nello sche...
	• Dopo aver rimosso la griglia del focolare, scollegare il filamento sganciando i fermi sul connettore elettrico, quindi svitare la vite di fissaggio del filamento.
	• Rimuovere con cautela il filamento, facendo attenzione a non danneggiare gli altri componenti dell'apparecchio.
	• Il nuovo filamento è dotato di una copertura protettiva, che deve essere rimossa prima dell'installazione.
	• Collegare i fili del nuovo filamento al connettore elettrico (come mostrato nello schema), posizionare correttamente il filamento (installarlo dalla parte inferiore del supporto), quindi fissarlo con la vite di fissaggio.
	• Dopo essersi assicurati che il filamento sia stato montato correttamente e che la copertura protettiva sia stata rimossa, rimontare la griglia del focolare e sistemare gli elementi decorativi.
	SERWIS – Conservare il cavo USB incluso per la manutenzione. Contatto e-mail https://www.planikafires.pl/serwis
	WYMIANA ZBIORNIKA PALIWA
	1. Jeśli zbiornik paliwa jest pusty (), odkręć nakrętkę z wężem pompy i usuń zbiornik z uchwytu () (I).
	2. Umieść pełny zbiornik paliwa bez nakrętki w uchwycie () (II).
	3. Przykręć nakrętkę z wężem pompy do zbiornika paliwa (III).
	ODPALANIE PŁOMIENIA
	REGULACJA WYSOKOŚCI PŁOMIENIA
	WYGASZANIE PŁOMIENIA
	Aby wygasić płomień wciśnij STOP (pojedynczy sygnał dźwiękowy + ).
	FAST START

	PALIWO - Należy stosować wyłącznie paliwa etanolowego, powstałego z roślin w procesie dwukrotnej destylacji alkoholu składającego się z 95-96,6% objętości etanolu. Zalecanym paliwem o czystości farmakologicznej jest Fanola.  NIE NALEŻY UŻYWAĆ SYNTETYC...
	CZYSZCZENIE – UWAGA! Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, a osłony szklane ostygły do temperatury pokojowej. Przed rozpoczęciem czyszczenia – delikatnie zdejmij przednią szybę, przesuwając ją w górę, a następnie dolną część w kierunku zewnętrzne...
	WYMIANA ELEMENTU EKSPLOATACYJNEGO – Produkt jest wyposażony w żarnik, który jest elementem eksploatacyjnym i może uleć uszkodzeniu w trakcie użytkowania kominka. Producent przewiduje samodzielną wymianę elementu w produktach o numerze seryjnym 040988 ...
	Niesprawny żarnik może objawiać się na dwa sposoby:
	• Po naciśnięciu przycisku start na pilocie lub panelu sterowania nic się nie dzieje. Kominek rozpoczyna proces odpalania się (mruga zielona kontrolka) ale żarnik się nie odpala (nie zaczyna "świecić" na pomarańczowo).
	• Po naciśnięciu przycisku start na pilocie lub panelu sterowania kominek zaczyna prawidłowo się odpalać (mruga zielona kontrolka) oraz żarnik zaczyna "świecić" na pomarańczowo. Jednak po upływie 15-45 sekund kominek wydaje sygnał dźwiękowy żarnik gaś...
	Jeśli występuje, któryś z wymienionych typów błędu zamów nowy żarnik kontaktując się z działem serwisu.
	PROCEDURA WYMIANY
	• Zdejmij szyby zgodnie z informacją z poprzedniej strony, usuń elementy dekoracyjne z rusztu (będą do ponownego wykorzystania po wymianie żarnika), a następnie odkręć siatkę paleniska (2 śruby pokazane na rysunku)- śrubokręt krzyżakowy nie będzie doł...
	• Po demontażu siatki paleniska, rozłącz żarnik uwalniając sloty na przewody (kostka elektryczna), a następnie odkręć śrubę mocującą żarnik.
	• Delikatnie zdemontuj żarnik uważając aby nie uszkodzić pozostałych komponentów kominka.
	• Nowy żarnik jest wyposażony w zabezpieczenie, które należy zdjąć przed montażem.
	• Po wpięciu przewodów nowego żarnika do złącza elektrycznego (rysunek) należy umieścić żarnik w przeznaczonym do tego miejscu (montaż od dołu uchwytu), a następnie zabezpieczyć go śrubą.
	• Po upewnieniu się, że żarnik jest osadzony prawidłowo i że zdjęto osłonkę zabezpieczającą należy ponownie przykręcić siatkę paleniska i ułożyć elementy dekoracyjne.
	SERWIS – Zachowaj dołączony przewód USB do celów serwisowych. Kontakt mailowy service@planikafires.com
	1. Если топливный бак пустой (), следует открутить крышку с кабелем от насоса и вытянуть топливный бак с держателя () (I).
	2. Вставить полный бак на место () (II).
	3. Закрутить крышку топливного бака с кабелем насоса (III).
	ЗАПУСК КАМИНА
	РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗМЕРА ПЛАМЕНИ
	ГАШЕНИЕ ПЛАМЕНИ
	ФУНКЦИЯ УСКОРЕННОГО ВКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА – FAST START

	ТОПЛИВО - Использовать только этаноловое топливо, полученное из растений в процессе двукратной перегонки спирта, состоящее из 95-96,6% этанола по объему. Фанола является рекомендуемым топливом фармакологической чистоты.  НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ Т...
	ЧИСТКА – ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что устройство выключено, а стеклянные экраны остыли до комнатной температуры. Перед началом чистки аккуратно снимите переднее стекло, сдвинув его вверх, а затем нижнюю часть к внешнему краю. Металлические детали очищайте...
	ЗАМЕНА РАСХОДНОГО МАТЕРИАЛА – Прибор оснащен нагревательным элементом, который является расходным материалом и может изнашиваться или повреждаться в процессе эксплуатации. Производитель разрешает пользователю самостоятельно заменять нагревательный эле...
	Неисправность нити нагрева может проявляться следующим образом:
	• При нажатии кнопки START на пульте дистанционного управления или панели управления прибор начинает процедуру запуска (мигает зеленый индикатор), но нить нагрева не нагревается и не светится.
	• При нажатии кнопки START прибор начинает нормальный процесс запуска, нить нагревается и светится. Примерно через 15–45 секунд прибор издает звуковой сигнал, нить гаснет, и процесс запуска прерывается.
	Если наблюдается какой-либо из вышеперечисленных симптомов, закажите новую нить, обратившись в сервисную службу.
	ПРОЦЕДУРА ЗАМЕНЫ
	ВАЖНО! Убедитесь, что прибор выключен (вилка вытащена из розетки) и что стеклянные панели остыли до комнатной температуры.
	• Снимите стеклянные панели, как описано на предыдущей странице. Снимите декоративные элементы с решетки; они будут использованы повторно после замены нити накала. Затем открутите решетку топки (2 винта, показанные на схеме). Отвертка с крестообразным...
	• После снятия решетки топки отсоедините нить накала, отпустив защелки на электрическом разъеме, затем открутите крепежный винт нити накала.
	• Осторожно извлеките нить накала, стараясь не повредить другие компоненты прибора.
	• Новая нить накала снабжена защитной крышкой, которую необходимо снять перед установкой.
	• Подсоедините провода новой накала к электрическому разъему (как показано на схеме), правильно расположите накала (устанавливайте с нижней стороны держателя), а затем закрепите его крепежным винтом.
	• Убедившись, что накала установлена правильно и защитная крышка снята, установите на место решетку топки и расставьте декоративные элементы.
	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ – Сохраните прилагаемый USB-кабель для обслуживания. Адрес электронной почты для контакта со службой поддержки https://www.planikafires.pl/serwis

